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 Thank You For Choosing Kohler Company
�� ��������!� %�"� �����!���! !� ������ �"���!%� 
��� � !��� � ��$
���"!�  !� ��#��$ !��  ���"�� ������ %�"  !��! �� !����!���� �� %�"
����"�!�� ��% �� !����!��� �� ����������� ������� � ���� � ����!
�� �!�!� !� ���!��! " � 	"� ����� �"����  ��� $�� �!� ��� �� !�� ��
!�� ���� ��#��� ����  ����� ��� ���� ��� ������ ������%�

 Before You Begin

� ��"! ��� !�� ���� $�!��  "���%�

� 	� ��#� ��� ����� ��"����� ���� �

� �����"��% �� ���! $� !� ���  "���% !"���� ��� ��%  ��� �� �������
������� �� ����  ��%�

� ��� ��$ �� !����!��� � �� !��� !�� ��"��! ������ �� !������ !�� ��#�!��%�

 Recommended Tools and Materials

Adjustable
Wrench

Assorted
Screwdrivers

Plumbers
Putty

Thread
Sealant
Tape

Heavy Duty Pipe Sealant
with Teflon



1012739-2-A3Kohler Co.

Nut

Apply
Plumbers
Putty

Metal
Washer

    Escutcheon

Apply Plumbers
Putty

Handle
Body

Escutcheon

Handle

 1. Spout Installation

� ����& � ���� �� ��"����  �"!!& �� �!���  �����! !� !�� "���� ��� ��
!�� � �"!����� ��������� !� !�� �"!!& ���"���!"����  �� !�"�!��� �

� ��   !�� � �"!����� �� ����� �#�� !��  ��"! ���� �� !�� ��#�!��&�

� 
�! !��  ��"! !���"�� !�� � �"!������ ��"! �����

� �� !��� !�� ��!�� $� ��� ��� �"!� � �!��� !�� $� ���  � !��  �����
���� ����  "� $�!� !�� ����� ���! ��� ����� ���"���& $����� !���!�� !��
�"!�

� ����#� ��& �%��   �"!!& ��  �����!�

 2. Handle Body Installation

� ����& � ���� �� ��"����  �"!!& �� �!���  �����! !� !�� "���� ��� ��
!�� � �"!�����  ��������� !� !�� �"!!& ���"���!"����  �� !�"�!��� �

� �� ��! !�� ������ �����  ��!� !�� ��"�!��� ����  ���� !�� !�� �� !��
��#�!��&� ����  "�� !�� ���& ������ '	���� �  �� !����� �� !��
����!(���� ���� ��  #��$�� ���� !�� ����! �� !�� ��#�!��&��
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Nut

Washer

Hose

Handle
Body
Outlet

O-Ring

Gasket

Brass
Tee

Rubber Washer

Flexible
Hose

Copper
Tube

 2. Handle Body Installation continued

� ������  !���� �� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� �������

� ����� ��� ������ �� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��������

� ������ ������� ��� �����

� 	��� � �# �"���� ����# �� ������

� 
���� ��� ����� ���� ��� ����� ���# �������� ���  !����� �� ��������
��� �� ��� � ����������

� ������ ��� ����� �� ������ !���� ���� ��� ���� 
���� ��� ��� ����
��� ����� �����

� ���� ��� ����� �� �������� �� ������� ��� ��� �������#� �� ���
� ����������

� ������� ��� ���"���� ����� �� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����� ������

�  ��� ������� ��� ������ ���� ���� � ���!�� �� ��� � ����������
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Style A Style B
 Refer to page 7

Flange
Apply
Plumbers
Putty

Seal
Drain Body

Gasket

Screw

Link

Spring
Clip

Nut

Tailpiece

Rod
Body Washer

Lavatory
Stopper

WasherNut

Seal

Apply 3 layers
of sealant tape
to bottom 2/3

Apply 3 layers of
sealant tape and
a small bead of
pipe sealant to
threads

 3. Drain Installation

� ����  "� "�� ���#!" �"���! ���$� "� ��"� ���� � ��� !"&��� ����!�
�����% "�� ��� �� ��"� ��!" #�"���!� ��!�� �� &�#  � ����

 4. Drain Installation–Style A

� ��!�!!����� "�� � ��� ��������"!�

� ����$� "�� � �"��"�$� ��"� ��� � �� "�� �������

� � �� "�� ��""�� ��	 �� "�� ������ "� ���! %�"� "� �� ��&� ! ��
!�����" "����

� 
���& �  ��� �� ��#��� ! �#""& �  �"��  !�����" "� "�� #��� !��� ��
"�� ������ ���� ���� "� �#""& ���#���"# � �! ��!" #�"���!� �!� " "��
������ ��"� "�� ��$�"� & � ��� �����

� 
!!����� "�� ��!��" �"��� �� !��� #�� ��� %�!��  "� "�� ������ ���
�� "����& "� ��� "�� �#" "� "�� ������� �� ��" �#��& "���"�� "�� �#" �"
"��! "����

� �!"��� "�� ���& %�!��  ��� ���& %�"� "�� !��� ���� ������ "�� ����
�� "�� ��$�"� & ��� "���"���

� ��!# � "�� !��� ���� �! ������ "�� ���� �� "�� ��$�"� & ��� �#��&
"���"�� "�� �#" #!��� �� � "� �$��� !� �"����� "�� ����!��
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Stopper

Rod

Seal Hole

Body
Nut

Apply 3 layers of
sealant tape and
a small bead of
pipe sealant to
threads

Tailpiece

Stopper
Nut

Body

Style A

Seal Thumb
Screw

Link
Rod

Clip

Lift Rod

Faucet
1/2”
(1.3cm)

 4. Drain Installation–Style A continued

� ���!(� � + �*��%% "'&&+ !$ %���� &�

� � %�$& &�� %&!""�$ � &! &�� ��� ���

� � %�$& &�� %��� � &! &�� �!�+ %��� �!��� � %�$& &�� %�!$& � � !� &�� $!�
� &! &�� �!�+ %��� �!�� � � ' ��$ &�� %&!""�$ �!$ $��'��$
� %&����&�! %� !$ (� ���-$�%�%&� & � %&����&�! %� ��& &�� $!� &�$!'��
&�� �!�� �  &�� %&!""�$� ���'$� )�&� �!�+  '&�

� ���!(� � � ���'%& &�� %&!""�$ %! �& ���&% ��!'& 
��� ����� )�� 
!"� ��� �! ���'%&� �!!%�  &�� %&!""�$  '& � � %�!$&�  !$ �� �&�� 
&�� %&!""�$ �%  ������ ����&�  &�� %&!""�$  '&�

� �""�+ &�$�� ��+�$% !� &�$��� &�"� � � � %���� ���� !� "�"� %���� & &!
&�� &���"���� &�$���%� ��$��� &�� &���"���� &! &�� �!�+ � � &���&� 
%��'$��+�

� ����� ! � � � !� &�� ���" ! &! &�� $!�� ����� &�� �� � ! &! &�� $!�
)�&� &�� &�'�� %�$�) ���� � &�� ���� !� &�� ��(�&!$+�

� �#'��,� &�� !&��$ � � !� &�� ���"� ���� � � &�� �!�� )�&� &�� $!��
�!(� &�� �� � &! &�� "$!"�$ "!%�&�!  �+ %#'��,� � &�� ���" � �
%���� � �& ��! � &�� $!��

� � %�$& &�� ���& $!� � &! &�� �!�� �  &�� ��'��& � � &��  � &! &�� �!�� � 
&�� �� ��

� ����&�  &�� &�'�� %�$�) !  &�� �� � %! &�� ���& $!� � !� �*&� �%
��	� ���
��� ��!(� &�� ���& $!� �!���
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Washer
Screw

Link

Spring
Clip

Seal

Rod

Drain Body

Nut

Flange

Nut

Stopper
O-Ring

Apply
Plumbers
Putty

Apply 3 layers
of sealant tape

Style B

 5. Drain Installation–Style B

� ���� � ��� �������� � ������ ���� ��� ������

� ����#  ���� �� �������� ����# �� �� ����� ����� �� ��� ���������
�� ��� ������

� �������� ��� ��� �� !���� ����# ���� ��� ���#� �� ��� ������� ���
��� � ���� �����

� ����# ����� �#��� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� ����
���#�

� ������ ��� ���� ���# �� ���� ��� ��������� �� ��� ���� �����

� 
������� ��� ���# �� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� � ���#�

� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���# ���� ��� ��� �� ��� � ���#�

� ������ ��� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� � ���# �� ����#
������� ��� ����

� ���� � �# �"���� ����# �� ������

� ������ ��� ������� ���� ��� ������

� �������� ��� !���� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� �����
��� �� ��� ��� ���� ��� ���# ��� ���� �� ����� ��� ������� ���
������ ������������ ���  ���$�������� ������������ ��� ��� ���
������� ��� ���� �� ��� �������� 	�����# ������ !��� ����
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Stopper

Flange

Nut

Nut

Rod

Body
Seal

Style B

Thumb
Screw

Link
Rod

Clip

Lift Rod

Faucet
1/2”
(1.3cm)

 5. Drain Installation–Style B continued

� ����� ��� ��� �� "�� ���� ��"� "��  ��� ����� "�� ���� ��"� "��  ��
%�"� "�� "�#�� !� �% ������ "�� ���� �� "�� ��$�"� '�

� ��#��(� "�� �"��  ��� �� "�� ����� �������� "�� ���� %�"� "��  ���
�$� "�� ���� "� "�� � ���  ��!�"��� �' !�#��(��� "�� ���� ���
!������ �" ����� "��  ���

� ��!� " "�� ���"  �� ��"� "�� ���� �� "�� ��#��" ��� "��� ��"� "��
��� �� ��"� ���� �� "�� ����� ��� !"����  !��#�� ���" ���#" 
���
����� %��� ������� �� ����!!� '� '�# ��' ���� "�� ���� "� ��" '�# 
��!"����"����

� ����"�� "�� "�#�� !� �% �� "�� ���� !� "�� ���"  �� ���� �&"���!
��	� ���
��� ���$� "�� ���"  �� �����
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Supply Tube

Supply Tube

Spout

Aerator

 6. Supply Tube and Supply Stop Connections

� 	�� ���  �� ��"� ��$ !����  �� ��"� ��$ ���!��� !����� ��� �!� �����

� ������   �� �!���$  !���  �  �� ������ ������ ��� �!���$ � ���� �
�� 
�� ��  � ����  �� ������

� ���� �� ��� ������ �����

 7. Installation Checkout

� ������   �� �% ����

� ���!��  ��  ��� ������ ���� ���  ��� �

� ���"� ���� �� �$  !����� �  ��!� �������#����

� ����  �� ������

� �!�� �� ���� #� �� �!���$ ��� ����� ��� ������ ����� �� �������

� ���� �� � ��  ��� ���� "��"�� ��� �!� #� ��  ���!��  �� ���!  ���
���!  � ���! �  � ����"� ������� ����� ��� ������ �!�� "��"�� ����

� ���"� ��$ ������ ���� ���� �� ��� ����� ����
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Guía de Instalación
�
������
����
��� 	
 ������ ��� �
����� � ��

 Gracias por elegir los productos de Kohler
���������� �� ������&� ��� �� ������� �� ������� 
�� ������ ���� ����
������� ���� ���� ���� ������� ����� �� �����!�� �� ���������&�� ��
���� �� �������� �� ���������&� � �� ��������������� �� ���� ��
������������� 	������� �'����� �� ���#����   ������� �"���� �� ��
���������� �� �� ������ ���������� ������� ���������� ��� ������� �
�������

 Antes de Comenzar

� ������ �� ���������� ��������� �� �����

� ������ ��� ����� ��� �&����� ������� �� ������$��

� ������ ��� ������� ��� ����$�� �� ����������   �����(� ���� ��� ��
���"� ��%����� ��������� �� ��� ����������

� 
��� ������������� ������� ������� �� ������$� ����� �� �������� �� ������

 Herramientas y materiales sugeridos

Llave
ajustable

Variedad de
destornilladores

Masilla de
plomería

Cinta para
rosca

Sellador con teflón para
tubería de servicio pesado
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Tuerca

Aplique
masilla de
plomería

Arandela de
metal

    Chapetón

Aplique
masilla de
plomería

Cuerpo de
manija

Chapetón

Manija

 1. Instalación del surtidor

� ���� $� $�� #�!� �� ��"���� �� �����!*� $ �#!� "������! "��,� ��"
��"#!$������" ��� ���!����#�� �� �� ��!#� ����!��! ���  �����#+��

� �!�"���� �� �����#+� "��!� �� �!������ ��� "$!#���! �� �� ��%����

� ��"�!#� �� "$!#���! � #!�%)" ��� �!������ ��� �����#+� � "$!#���!�

� ��"#��� $�� �!������ �� ��#�� ' $�� #$�!��� 	��� $� �� �!������ ��
����!�  $� �� "��$��� �!������ �"#) �������� ��� �� �!������ ��� �!������
�"��$!� �� #$�!�� ��� $�� ���%��

� ���$�%� �� �&��"� �� ��"���� �� �����!*��

 2. Instalación de la manija

� ���� $� $�� #�!� �� ��"���� �� �����!*� $ �#!� "������! "��,� ��"
��"#!$������" ��� ���!����#�� �� �� ��!#� ����!��! �� ��"  �����#���"�

� ��"�!#� ��" ������" �� ��" �!������" �� ������+� ��"�� �� ��!#� "$��!��! ���
��%���� ��!��� $�  $� �� �$�!�� ��!���� (	�
� ��!*�� �"#) ��"#�����
�� �� �!������ ��!���� �%�"#� ��"�� �� ��!#� �!��#�� ��� ��%�����
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Tuerca

Arandela

Manguera

Salida de
la manija

Empaque de
anillo

Empaque

T de
bronce

Arandela de goma

Manguera
flexible

Tubo de
cobre

 2. Instalación de la manija continuación

� ������  � ����� #  � � ��� �� � ���� �������� ��� � ���� �� ��
������

� ������ �� ����� �� ���� � � � � ���' �� ����� ���& �������
��� � ���

� ���� �� � ���� ���  � ��!��

� 
�� �! �� �"���� �� ����� �� ������'�

� ������ � �� ��� ���  �� ����� ��� � ���� �� �� ������
���� �� ���  � ��!� ��� ���� �� �"�����

� ������� �� ���� � # � ����� �� ��� �� � � �� ������� ������ �
� � �� ������ � !%���� ��� � �������

� ������� �� � ������ �� �  � �� # ��� �� � �� 	� ��� �� �� �"�����

� ������� �� ��� ��� ���"�����  �� ������ �� � �� 	�  ������
������� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� �� �� ��� �� � � ��
�� � ��$�� 	� ��� �� �� �"�����
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Estilo A Estilo B
 Consulte la página 15

Brida
Aplique
masilla de
plomería

Sello
Cuerpo del drenaje

Empaque

Tornillo
Eslabón

Presilla

Tuerca

Pestaña

Varilla Arandela de cuerpo

Lavabo
Obturador

ArandelaTuerca

Sello

Aplique 3 tiras de
cinta selladora a
las dos terceras
partes de la base

Aplique 3 tiras de
cinta selladora y una
pequeña cantidad de
sellador para tubería
a las roscas

 3. Instalación del drenaje

� ��� "�!� ��  ��" !�������  ������ ���� ��!������� �� � !��� �� ��������
��� ��  �� !�"������  ����� �������!�  �� ��"���� �� � !��� ��
��������

 4. Instalación del drenaje – Estilo A

� �� ���!� ��  ��������!�  ��� ��������

� ���"�#� �� ��!����� ���!��!�� �� �� ������

� �"��� ��  ��  !������  ���!�  �� �� �� � �� ��  �� ��  �� �� ����� ���
!��  !���  �� ���!�  ���������

� �����"� "�� !��� �� �� ���� �� ������&� " �!��  �������  ��'� �� 
�� !�"������  ��� ��������!�� �� �� ���!� �������� �� �� ������ 	� ��!� ��
����� �� �� ������� ��� ��#����

� 
��!� �� �����"� ����� � !����� ����� ������� $ �� �������� � ��
������ $ ���� �"� �� !"���� � �� ����� ����������!�� �� � ��"�� ��
!"���� ������!����!� �� � !� �����!��

� 	� !��� �� �������� �� �"���� $ �� �"����� ��� �� �������� ���  ����
�����!��� ����� �� ��� � ��� ��#���� $ � ��"���

� �������"� �"� �� �������� ���  ���� � !% �����!��� ����� �� ��� � ���
��#��� $ � ��"�� �� !"����� !������� �"����� �� �� ��$�� �� ��������
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Obturador

Varilla

Orificio del
sello

Cuerpo
Tuerca

Aplique 3 tiras de
cinta selladora y
una pequeña
cantidad de sellador
para tubería a las
roscas

Pestaña

Tuerca de
obturador

Cuerpo

Estilo A

Tornillo de
mariposa

Eslabón
Varilla

Grapa

Varilla de levante

Grifería

Sello

1/2”
(1,3cm)

 4. Instalación del drenaje – Estilo A continuación

� ���'�(� �� �)��%! �� ��%���� �� "�!��$-��

� � %�$&� �� !�&'$��!$ �  �� �$����

� � %�$&� �� %���! �  �� !$�����! ��� %���! ��� �'�$"!� � %�$&� �� �)&$��!
�!$&! �  �� !$�����! ��� �'�$"! * �����! ��� !�&'$��!$ "�$�
� %&�����! �%  !$����%� � %�$&� �� (�$���� � &$�(,% ��� !$�����! �  ��
!�&'$��!$ "�$� � %&�����! �% $�%�%&� &�% �� (� ����%�!� ���� �!  ��
&'�$�� ��� �'�$"!�

� ���'�(� * ��'%&� �� !�&'$��!$ �� �� �$� #'� %� ��(� &�
�"$!)������� &� 
��� ����� �� ��$�$%�� ��$� ��'%&�$� ���!�� �� &'�$��
��� !�&'$��!$ * ��!$&� ! �)&�� �� �� %�$  ���%�$�!� ���� �� &'�$�� ���
!�&'$��!$�

� �"��#'� &$�% &�$�% �� �� &� %�����!$� * ' � "�#'�.� �� &���� ��
%�����!$ "�$� &'��$-� �  ��% $!%��% ��� &'�! �� �$� ��� (�$&�����
� $!%#'� * �%��'$� �� "�%&�.� �� �'�$"!�

� �%���� '  �)&$��! �� �� �$�"� �  �� (�$����� �%���� �� �%���/  �  ��
(�$���� �!  �� &!$ ���! �� ��$�"!%� !$�� &��! ����� �� "�$&� "!%&�$�!$
��� ��(��!�

� �"$��&� �� !&$! �)&$��! �� �� �$�"�� ��� �� �! �� !$�����! �!  ��
(�$����� �'�(� �� �%���/  � %' �'��$� �"$�&� �! �� �$�"� �!  �!%
���!% * ��%��+� �! �� �%���/  � �! ��$�! �� �� (�$�����

� � %�$&� �� (�$���� �  �� !$�����! �� �� �$���$-�� * �'��! �  �� !$�����! � 
�� �%���/ �

� �%��'$� �� &!$ ���! �� ��$�"!%� �  �� �%���/  �� �� �$� #'� �� "�$����
�%&, ��	� ���
��� %!�$� �� !$�����! �� �� (�$���� �� ��(� &��
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Arandela
Tornillo

Eslabón
Presilla

Sello

Varilla

Cuerpo del drenaje

Tuerca

Brida

Tuerca

Obturador

Empaque de anillo

Aplique masilla
de plomería

Aplique tres
tiras de cinta
selladora

Estilo B

 5. Instalación del drenaje – Estilo B

� ��� �! �� ������ ��������� �� � �����

� ����� �  � ��� �� �����   ���� ������� �� � ���� �������� �� �
�����

� ������� � � ��� # � ����� �� �� � ����� 
� ��� �� � � ��� ��
���� ��������

� ����� � ���� ���� �� ���� ������� �� �� ����� � �������� ��� � ����
��� �������

� ������� �� � ���� ��� ������ �� � ���� �������� ��� �������� ��� �������

� ����� � �� � ���� �� ���� � � �� �������� ��� ����� ���$ ��������
��� � ���� ��������� ��� �!���

� ������ � � ���� � � ���� �� ������ ����� � ���� � ������ ���
�!���

� ������� � � � �� �������� ��� ����� ���$ �������� ��� �� ����� ���
�!��� # ��� �� � � ����

� ��� �! �� �"���� �� ����� �� ������%�

� ������� �� ��� ���� �� � �����

� 	���� � ����� ����� �� �"����� ����� �� � !����� ������� ��
�"����� ����� �� �� �������� ��� � ���� # ����� ��� ��� ���� ��
����������� �������� ������� � !����  ��!$� ��� �������� �� ��
��� ���� �� ����������� ����������� � !�������� ���� ��� �
� ����
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Obturador

Brida

Tuerca

Tuerca

Varilla

Cuerpo Sello

Estilo B

Tornillo de
mariposa

Eslabón
Varilla

Grapa

Varilla de levante

Grifería
1/2”
(1,3cm)

 5. Instalación del drenaje – Estilo B continuación

� �"���� $� �&#!��� �� �� �!��� �� �� %�!����� �"���� �� �"���+� �� ��
%�!���� ��� �� #�!����� �� ��!���"� �!���#��� ����� �� ��!#� ��"#�!��! ���
��%����

� ��!��#� �� �#!� �&#!��� �� �� �!���� ��������� �� �!������ ��� �� %�!�����
�$�%� �� �"���+� � "$ �$��!� ��!�#���� �� �!��� ��� ��" ����" '
��"��(���� �� �"���+� � �� ��!�� �� �� %�!�����

� ��"�!#� �� %�!���� �� �� �!������ �� �� �!���!*�� ' �$��� �� �� �!������ �� ��
�"���+�� �� ��#$!���! ���� ��%��#�!"� ��!�&��������#� 
��� ����� ��
��!�!"�� � "�! ����"�!��� ����� �� �"���+� ��!�  $� "� ��$"#� � ��
��"#�����+��

� �"��$!� �� #�!����� �� ��!���"� �� �� �"���+� �� ����!�  $� �� ��!����
�"#) ��	� ���
��� "��!� �� �!������ �� �� %�!���� �� ��%��#��
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Tubo de
suministro

Tubo de
suministro

Surtidor

Aireador

 6. Tubo de suministro y conexiones de las llaves de
paso

� ������ �� �!�� ��� ����� �� ����� ������� ��� ���������

� ������� ��� � ��� �� � �������� � � ���� �� �� ����� #  �� ��!��
�� ���� �� ��� �$� ����� ����������� � �  �������� # �� �������� �
�  ��'�

� ���� �� ���� �� ����"������

 7. Verificación de las instrucciones

� ������� �� ���(� ���� 
�

� ������� � � � ���� �� ����"����� ���&� ��� ����

� ���� �� ������ ��� � �$� ���� �� ����!�����

� ��� �� �������

� ��� �� !%�! �� ��� �  # !������ � � � �� �# � ��� ����� �� ���
���������

� ��� �� !%�! �� ��� �  ��' # �������� # ������ � � �� �  ����
���  � ��� �� �� ����!�� � �� ��� �������� ������� � � � �� �#
� ��� ������ � ��!� �� ����

� 	����� �� ������ # ���������
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Guide d’Installation
�����	
�����
��� �� ����� � ���� ������ ���
������� �� � �

Merci d’avoir opté pour les produits de la
Société Kohler

	��� ���&�����  ���� ��������� �� ��� � �����& �� �������
�������# ���� ������ ����� �� �����  �� �� ��������� �������������
�� �� �� �����%��� ������������ �� �� ��������������� ��������#
�� $ ���� ��������� 	�� ���&��� �� �&�&����� �� ���� !�� ����
��������� � ���  ����� ����� ������ �� ��� ������ ��� ��������
�������

Avant de commencer

� ������ ����� &� ���� ����������

� ��������� ��� ����� �� ��������� ����"�

� �&������  �� ���� �� ��& ������ �� ��� ����� ����� &� ���� ����
�������&�� �������� ��� ��������� � �������

� 
��� ��� ��� ���� ����� �������� �� �������  �� ���������� �� � ���

 Outils et Matériaux Recommandés

Clé à
molette

Tournevis
variés

Mastic
d’étanchéité

Ruban
d’échantéité

Pâte à joint de haute
tenue avec téflon
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Écrou

Appliquer du
mastic

Rondelle
métallique

    Applique

Appliquer du
mastic

Corps de
poignée

Applique

Levier

 1. Installation du bec

� ������ �� �  ������ ��'�����'��' �   � ���� �� ��������� � � ��
����� � �� �� ������ ����� �� ������ �  ��������� �  �������

� ������ �� ������ �� ����� � � ��������� �� ��� � � �� ��!����

� ������ �� ��� ���� �� ���  ��'!  ���� �� ��!����

� 
�������� �� �������� �'������ � �� ��'��� � ������ �� �������� �� ����&��
% ������� �� �� "�&�� ���  �!�� �� ���  ��'!  �� � �� ���� �� ��!��� ��
��'!�� ������ ����� ��'���  % ���� �  ��#�� �� �� ��' % ��������

� 	���!�� �� � �"�'���� �� ������ ��'�����'��'�

 2. Installation du corps de poignée

� ������ �� �  ������ ��'�����'��' �   � ���� �� ��������� � � ��
����� � ��� ������� ����� �� ������ �  ��������� �  �������

� 
����� ��� ��� ����� �� �����'� ���� ��� ��� � �� ������� % ������ � 
���� � �  ��!���� ���� ��� ����������� �� ����� ���� ' $����� ���� ��
���  �� ������� �� ������ �!  �  ��!��� �  ��!�����
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Écrou

Rondelle

Flexible

Sortie du
corps de
poignée

Joint torique

Bague
d’étanchéité

Té en laiton

Rondelle en
caoutchouc

Flexible

Tube en cuivre

 2. Installation du corps de poignée continuation

� ��� ����� !�� �������� �  !� &���! �!� ���# �&�� & ��� ����� �� �����&��

� ������� ��� ����� ��!� �!� ��  !�� �� �!�"�� ���  �� ���� "��� ���# &���!��

� ������ ��� &���!� % �� ��&�

� ����"��  �!  �#�&���  �� ��� �� ��& ����&� &�

� ����� ��� ���#����� �!� ��� ��� ��� �� ����� �� �����&�� ������ �! ��$��
��!�� ��&� ���� �� ���  ��� �������

� �� ���!��� �� ���!� ��&���� &� & �  �� �������� �� ���! ���!� ���� ��
�&� ����� �� �& �!� �� �!�!� �! ����

� ����� �� ��� �� ���� ��� �  ���!��  �� �� �& �� ������ � �� ���  ��� �������

� 
�������� ��� ���#����� �!# �� �&�� �! �&� �� ��� ! ������ �� ��� ��
��!� ���� �� 	�!� &"� �� ��  �� �������  ��� ���#������ ��� ������ ��
��!����  �� �!����!� �&� �� ���  ��� �������
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Style A Style B
 Se reporter à la page 23

Bride
Appliquer du mastic

Joint étanche
Corps de drain

Bague
d’étanchéité

Vis

Tringle

Pince à
ressort

Écrou

About

Tige
Rondelle de corps

Lavabo
Bouchon

RondelleÉcrou

Joint étanche

Appliquer trois
couches de ruban
d’échantéité pour
filets aux deux tiers
de la base

Appliquer 3 couches
de ruban d’échantéité
pour filets et de la pâte
à joint sur les filets

 3. Installation de la bonde de vidage

� � �����!�� �"$ ���" !��!���  ��+��  "  ���� �� �)!������� #�!��  !%��
�� ������ ��"����&  "�#�� ��  �� !�"�!���  ����� ������!� �

 4. Installation de drain – Style A

� 	) �  ������ ��  ����� ��!  �� ������

� 
���#�� �� ������"�� ���!��!���� �� �� ������

� ��"#��� ��"$ !���  ��  ����!  ' �� �� � �� �� ������ �#�� "� �"���
��)����!)�!) ��"� ����! �

� ������"�� "� �����" �� �� !�� ��)!����)�!) �" "� ����"�!
 ��������  "� �� ��  �"  �� �� �����  ���� �� ��!��� �" ��������! �"
�� !��� ��" !�� �� ����� ���  �� !��" �� #����� �" ��#����

� �  ������ �� ���"� ��)!����)�!) ��*!) �����"� #��  �� ��"!� �! ��
��������  "� �� ����� �! #�  �� �� ���!�� ��)���"  "� �� ������ �� �� 
 ����� ��)���" ' ���� ��"� �� �����!�

� �� !����� �� �������� �� ����  �! �� ����  �#�� �� !��" �� ����! )!�����
�����!) #��  ������(�� �" ��#���� �"�   ������

� ��  "��� �"� �� !��" �� ����! )!�����  ��! �����!) #��  ������(�� �"
��#��� �!  ����� ��)���"  �����" ����! ��"� �� ��  ���������� ��
����!����
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Bouchon

Tige

Orifice de joint
étanche

Corps
Écrou

Appliquer 3
couches de ruban
d’échantéité pour
filets et de la pâte à
joint sur les filets

About

Écrou de
bouchon

Corps

Style A

Vis de violon

Tringle
Tige

Pince à
ressort

Tige de levage

Mitigeur

Joint étanche

1/2 po
(1,3 cm)

 4. Installation de drain – Style A continuation

� �!��)�% '"(' �*�.��!' ��  �&'�� ��.'�!��.�'.�

� �!'%"�(�%� �� �"(��"! ��!& �� �%����

� �!'%"�(�%� �� �"�!' ��.���!'.�'. ��!& �� '%"(& �� �"�!'� �!'%"�(�%�
���*'%. �'. �"(%'� �� �� '��� ��!& ��"%����� �� �"�!' .'�!��� �( �"%#& �'
&"(& �� �"(��"! #"(% ��& �!&'����'�"!& �"(%�!'�&� �' + '%�)�%& �� '%"(
#"(% ��& �!&'����'�"!& �!'�/)�!����& �� �&&(��''�% �)�� ��.�%"( ��
�"%#&�

� ��'�%�% �' ��(&'�% �� �"!�(�(% �( �"(��"! #"(% #�% �''%� &� ��).�
&(% 
�� #" �� � � �!)�%"! �! #"&�'�"! ��"()�%'(%�� �"(% �� ���%��
�.)�&&�% ��.�%"( �� $(�(� �( �"(��"! �' %���"(%��% "( ���"!��% ��
$(�(� &��"! �� ��&"�!� ��%%�% ��.�%"( �� �"(��"!�

� �##��$(�% '%"�& �"(���& �� %(��! ��.���!'.�'. #"(% ����'& �' �� ��
#,'� + �"�!' &(% ��& ����'&� ��&&�% ����"(' ��!& �� �"%#& �' ���&&(��''�% �!
&�%%�!' + ��  ��!�

� ���%� #�&&�% (!� ��& �*'%. �'.& �� ����%��� #�% �� '���� "(��&&�% ��
'%�!��� %.������ &(% �� '���� �� )�& �! ��. �� )�"�"! ���&�!' ���� )�%&
���%%�-%� �( ��)��"�

� " #%� �% ���('%� �*'%. �'.� �! ����!�!' �� '%"( �)�� �� '���� �"(%
�.#����% �� '%�!��� %.������ )�%& �� #"&�'�"! �##%"#%�.�� �" #%� �%
��& #�''�& �� �� #�!�� + %�&&"%' �! �� ���&�!' ���&&�% &(% �� '����

� ��&&�% �� '��� �� ��)��� ��!& �� '%"( #%.)( ��!& �� %"��!�' �' +
'%�)�%& �� '%"( #%.)( ��!& �� '%�!��� %.�������

� ��%%�% �� )�& �! ��. �� )�"�"! &(% �� '%�!��� %.������ ��  �!�-%� + �� $(�
�� �"('"! �� �� '��� �� ��)��� &� '%"()� + ��	 #" ���
 � � �(��&&(& �(
'%"( #%.)( #"(% �� '����
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Rondelle
Vis

Tringle

Pince à
ressort

Joint étanche

Tige

Corps de drain

Écrou

Bride

Écrou

Bouchon

Joint torique

Appliquer du
mastic

Appliquer trois
couches de ruban
d’échantéité

Style B

 5. Installation de drain – Style B
� ������� �� �������� ��������� �� �� ������

� ��������� �� ����� ��#����#��# ��� �� ������� �� ������ �� �� �����
�� ������

� ��������� ��#��� �� �� �������� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ������
��#��� ! � �������

� ��������� ����� ����� �� ����� ��#����#��# ��  ������ ���#������ ��
���� �� ������

� ���������� �� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� �� ������� ��� ��
��������

� 	���� �� ���� �� ����"�� ! � ��� �������� �� ����� #����� ������ �����
��� ! ������"�� �� �������

� 
����� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ! ������ �� ������ �� �������

� 
#������ ��� �� ���� �� ����� #����� ���� ��� ! ������"�� �� ������� ����
������ ��#����

� ������� ���� � #���� �� ����� ��#����#��#�

� ���������� �� ������ ���� �� ������

� ��������� �� �������� ��� ��� ��#���# ����� �� ����� ����������
��� ��#���# ����� �� �� ���� ���� �������� �� ����� #����� �� ���� ��
���� �� ������ ���� ��� ������������� ��������� �� ! ������� �� ����
���� ��� ������������� ����$����������� ���������� ��� �� #����
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Bouchon

Bride

Écrou

Écrou

Tige

Corps Joint étanche

Style B

Vis de violon

Tringle
Tige

Pince à
ressort

Tige de levage

Mitigeur
1/2 po
(1,3 cm)

 5. Installation de drain – Style B continuation

� ���!� ��""�! $�� ��" �&#!)��#)" �� ����!��� ��! �� #���� �$��""�! ��
#!����� !)������ "$! �� #���� �� %�" �� ��) �� %����� ���"��# ���� %�!"
���!!�(!� �$ ��%����

� ���!���! ���$#!� �&#!)��#)� �� �������# �� #!�$ �%�� �� #���� ��$!
�)�����! �� #!����� !)������ %�!" �� ��"�#��� ���!��!�)�� ����!���! ��"
��##�" �� �� ����� ' !�""�!# �� �� ���"��# ���""�! "$! �� #����

� ��""�! �� #��� �� ��%��� ���" �� #!�$ �!)%$ ���" �� !�����# �# ' #!�%�!"
�� #!�$ �!)%$ ���" �� #!����� !)������� ��$"#�! �� ����$�$! �$ ��$����
��$! ��!��##!� "� ��%)� "$! 
�� �� �� ��� ��%�!�� �� ��"�#���
���$%�!#$!�� �� �)��""��!�� ����! �� #!����� !)������ ��$!  $����� "���$"#� '
����"#����#����

� ��!!�! �� %�" �� ��) �� %����� "$! �� #!����� !)������ �� ����(!� ' ��  $�
�� ��$#�� �� �� #��� �� ��%��� "� #!�$%� ' ��	 �� ���
 ��� �$��""$" �$
#!�$ �!)%$ ��$! �� #����
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Tube d’arrivée
d’eau

Tube d’arrivée
d’eau

Bec

Brise-jet

6. Raccordements de tuyaux d’arrivée d’eau et de ro-
binet d’arrêt

� � %&����$ �� ��(��! %��!  ��  !&��� #'� ���!�"�� � �� "$!�'�&�

� ����!$��$ ��% ���)����% ���$$�(,� ����' �') �!$"% �� "!�� ,� �& �')
$!�� �&% ���$$-&� ���'��� � ���'� � �$!�&� � �$!����

� ��$$�$ &!'% ��% $���!$�%�

7. Vérification de l’Installation

� ����!$��$ �� %�"�!  �  ��

� ���%%'$�$ �� ��,&� ��,�&, ��% &!'% ��% $���!$�%�

� �!'$ �$ �� �$�%�.��& (�$% �� ��'��� "!'$ ��� ��(�$�

� 	,�!'���$ �� �! ���

� �'($�$ ��% $!�� �&% ���$$�(,� ����' "$� ��"��� �& (,$����$ %��� * � ��% �'�&�%�
�,"�$�$ �' ��%!� �

� �'($�$ ����' ���'�� �& �$!��� �& ���$� �!'��$ ����' "� �� & ' � �� '&� +
&$�(�$% �� ��&���'$ "!'$ ���%%�$ &!'% ��% �,�$�%� �,$����$ %��� * � ��% �'�&�%�

�$��$ ���$$�(,� ����'�

� �&&!*�$ �� �$�%�.��&� "'�% $,� %&����$�
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