Raaennad Assembly & Installation Instructions

N SYNINER CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main
circuit breaker panel before beginning installation.
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WARNING - IF ANY SPECIAL CONTROL DEVICES ARE USED WITH THIS FIXTURE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS

CAREFULLY TO ASSURE FULL COMPLIANCE WITH N.E.C. REQUIREMENTS. IF THERE ARE ANY QUESTIONS,
CONTACT A QUALIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR.
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WHEN USED WITH EMERGENCY BALLAST APPLICATION, THE TWO KNOCK OUTS IN THE TOP OF THE
REFLECTOR MUST BE REMOVED FOR THE INSTALLATION OF THE INDICATOR LIGHT AND TEST SWITCH.
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NOTE: LEAVE THUMBSCREW(2) LOOSELY ATTACHED UNTIL
TRIM (4) IS FLUSH WITH CEILING.
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1.— LOOSELY secure Lampholder Housing (1) to Trim (4) with Thumbscrews (2) from inside the Trim (4).
Insert Trim Assembly into mounting frame by tilting assembly and sli

pping through aperature.
Push Trim (4) upward until flush with ceiling. Tighten Thumbscrews (2{) to secure Lampholder Housing (1).

2.— Install Lamps in Fixture by inserting Lamp through hole in Reflector opposite the Lampholder (3).
Align Lamp with Lampholder (3) and snap into position.

CAUTION: All glass is fragile use care when handling lamps.
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Instrucciones de ensamblado e 1nstalacion

.Antes de comenzar la instalacion, lea las instrucciones
PRECAUION: detalladamente y desconecte la electricidad desde el cortacircuitos principal.

ADVERTENCIA 1 - SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES
DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMTENTO ESTRICTO CON EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.) SI TIENE
PREGUNTAS, COMUNIQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

Cuando se usa con un arrancador de emergencia, es necesario retirar los dos
tapones en la parte superior del reflector para poder instalar la luz indicadora
y el interruptor de prueba.

NOTA: DEJE FLOJOS LOS TORNILLOS CON CABEZA MOLETEADA (2) HASTA QUE EL
RIBETE (4) ESTE A RAS DEL CIELORASO.

1—- Sujete SIN APRETAR la caja de portalamparas (1) al ribete (4) usando los tornillos con cabeza moleteada
(2) del interior del ribete (4). Inserte el ensamblaje de ribete en el armazén de montaje por medio de
inclinar el ensamblaje y pasarlo por la abertura. Empuje el ribete (4) hacia arriba hasta que se quede a
ras del cieloraso. Ajuste los tornillos con cabeza moleteada (2) para sujetar la caja de portalamparas (1).

2.— Instale las bombillas en la unidad por insertar la bombilla por el
agujero en el reflector enfrente del portalamparas (3). Posicione la bombilla en linea
recta con el portalamparas (3) e insértela.

Precaucion: El vidrio es fragil; tenga cuidado al manipular la
lampara

Mode de montage et d’installation

ATTENTION: Prendre, soigneusement connaissance de ces instructions et .
* couper lélectricité & l'arrivee principale avant de procéder a linstallation.

AVERTISSEMENT 1 - SIDES DISPOSITIFS DE CONTROLE SPECIAUX SONT U’TILISf)S EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE
SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITE N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE,

DEMANDER CONSEIL AUPRES D'UN ELECTRICIEN QUALIFIiE.

Si le dispositif doit &tre utilisé a 1’aide d’un ballast d’urgence, il faut retirer les
deux piéces amovibles sur la surface supérieure du réflecteur pour que l'installation
du voyant et de l'interrupteur de vérification soit possible.

REMARQUE: LAISSEZ DESSERREES LES VIS DE TETE MOLETEE (2) JUSQU’A CE QUE LA
GARNITURE (4) RESTE AU RAS DU PLAFOND.

1- Fixez SANS SERRER le boitier de douille (1) & la garniture (4) a l'aide des vis de téte moletée (2) de
l'intérieur de la garniture (4). Insérez l’assemblage de garniture dans le cadre de montage au moyen de
tourner 'assemblage et de l'introduire dans l’ouverture. Appuyez sur la garniture (4) vers le plafond

jusqu’a ce qu’elle reste au ras du plafond. Serrez les vis de téte moletée (2) pour bloquer le boitier de

douille (1).

2.— Installez les ampoules dans le dispositif d’éclairage au moyen d’introduire ’ampoule
par le trou dans le réflecteur en face de la douille (3). Placez I'ampoule en ligne droite avec la douille

(3) et insérez celle—la.

Mise en Garde: Le verre est toujours fragile; maniez
’ampoule avec soin.
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