Nuaeoed  Assembly & Installation Instructions

LIGHTING CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main
circuit breaker panel before beginning installation.

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full
compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other
reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.
CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass component(s) and or Lamp(s).

NOTE - This fixture comes with replaceable ballast. Should the ballast fail; contact a qualified electrician to replace

it. If further assistance is required, contact: Consumer Products Technical Support at: (864) 678-1670.
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ASSEMBLY STEPS: B,C,G&J
PASOS PARA ENSAMBLAR: (NOT FURNISHED)
MODE D'ASSEMBLAGE: (NO INCLUIDA)
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CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main
circuit breaker panel before beginning installation.

Naeeioad  Assembly & Installation Instructions
LIGHTING
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FIXTURE MOUNTING ORIENTATION TO THE OUTLET BOX LOOKING UP AT THE FIXTURE.

OUTLET BOX

5 3/4”

5 3/4”

-~ 6 5/8" — =
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Instrucciones de ensamblaje e instalacion

Precaucion: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad
del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalacion.

ADVERTENCIA - Si usa algj§*n dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones
cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un
electricista calificado.

ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias quj§®micas que segj§n el Estado de California causa cj§¢ncer, defectos
de nacimiento y (0) dafio al sistema reproductor. Lavarse bien las manos despuj§s de instalar, manipular, limpiar o tocar de
manera alguna este producto.

PRECAUCION - El vidrio es fri§¢gil; tenga cuidado al manipular el (los) elemento(s) de vidrio y/o la(s) bombilla(s).

NOTA - Este aparato de luz tiene un arrancador reemplazable. En el caso que el arrancador falle, pj§®ngase en

contacto con un electricista calificado para reemplazarlo. Si se necesita mj§¢s ayuda, llame al telj§;fono (864) 678-1670

para contactar la oficina de Apoyo Tj§|cnico para Productos del Cliente.
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ALAMBRE DEL ALAMBRE BLANCO

SUMINSTRO BLANCO, O IDENTIFICADO
DE LA LAMPARA
CONECTADOR
UL CALIFICADO

ALAMBRE NEGRO

ALAMBRE DEL

SUMINSTRO NEGRO M

O NEUTRO
DE LA LAMPARA

/\Taladre dos agujeros de 5/8 pulgada (1,6 cm)

de diametro para la instalacién con pernos
! para falso plafon (P). Se deben usar los pernos
| para falso plafon (P) o los tornillos para
madera para sujetar a la pared (S) la placa
de fondo.

ALAMBRE DE TIERRA ALAMBRE DE TIERRA

VERDE O NEUTRO
DE LA LAMPARA

VERDE O NEUTRO
DEL SUMINISTRO

ALAMBRE DE TIERRA TORNILLO DE
VERDE O NEUTRO i Z TIERRA VERDE
DEL SUMINISTRO

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au
disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mj§jcanismes rj§ gulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement
les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Sivous avez des questions, consulter un §jlectricien qualifij§;.
AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'j§}tat de Californie provoquent un cancer,
des infirmitj§}s de naissance et (ou) du mal au systj§j§me reproductif. Il faut laver les mains soigneusement apr;j§j§s avoir
installj§}, manipulj§|, nettoy;§!, ou autrement touch;§| ce produit.

MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez le(s) composant(s) et/ou I' (les) ampoule(s) avec prudence.
REMARQUE - Ce dispositif d'j§}clairage est muni d'un ballast remplacable. En cas de panne de ce dernier, veuillez
contacter un j§}lectricien qualifij§} pour le remplacer. Si vous avez besoin de plus d'aide, tj§jlj§jphoner au Bureau de Service
Technique des Produits du Consommateur j§jé (864) 678-1670.
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FILS DE COURANT FILS DE CONNECTEUR

BLANC BLANC OU IDENTIFIABLE
COINCEUR DE
RELAIS UL QUALIFIE

FILS DE COURANT FILS DE CONNECTEUR

de diam§;j§tre pour l'installation j§jé I'aide des
boulons j§jé ailettes (P). Les boulons j§je ailettes
les vis j§jé bois (P) doivent s'utiliser pour
fixer la base au mur (S).
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