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o Assembly & Installation Instructions
CAUTION:
Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P8080-STR2 Series
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WARNING - Follow the Instruction carefully to assure full compliance with local, state, and NEC requirements. If there are any questions,

contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - Risk of fire or electrical shock. Install this kit only in the Recessed Cans matching the dimensions listed below.

WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

CAUTION - Risk of fire. Consult a Qualified Electrician to ensure correct branch circuit conductor.

NOTE - This product is designed to operate with most standard incandescent or low voltage electronic dimmer switches. Results may vary.

For recommended dimmers, consult product specification sheet for more defails.

NOTE - SUITABLE FOR WET LOCATIONS IN COVERED CEILINGS

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm.

Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

NOTE - Always install with ambient temperatures specified on the product specification sheet.

5 year warranty. See www.progresslighting.com for details.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND
OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

//A//= 4" MlN 4 5/]6" MAX
//B//= 5" MlN
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DEDICATED LED HOUSING
FORTITLE 24

RETROFIT

Fits into Progress 4" recessed cans including: P831-AT, P832-TG, P830-TG

Fits into most competitive recessed cans with “A” and “B” dimensions above including: Capri DY1402; Commercial Electric HBR2000B (H9);
Elco EL99ICA; Halo H99ICT, H99T; Intense I4AIC; Juno ICT, TCT; Lithonia LT3, L3, L3R; Nora HSIC-401AT, NSIC-40QAT, HS-401Q,
NSR-404Q, NS-401Q. See www.progresslighting.com for more details.

IMPORTANT! Prior to retrofit installation, recessed can must be properly installed and flush with the ceiling. It may be necessary
to detach the socket from a mounting bracket or spring. Remove and discard bracket to allow adequate clearance.

1. Connect Trim to Power

For retrofit: Screw socket adapter (1) into socket (2) as shown. Or to hard-wire: Cut medium base screw shell socket wires near socket,
discard socket. Cut and remove screw shell adapter from trim, discard adapter. Strip wires and connect (Blk-Blk, Wht-Wht) with UL listed connectors.
For new construction with dedicated LED Housing: Remove socket adapter assembly (1) and discard. Connect trim connector (3) directly
to mating LED housing connector (4) as shown.

2. Insert Trim info Recessed Can
Guide socket and wiring toward the can opening. Push frim up into recessed can firmly engaging the spring clips (5) until flush with ceiling.
KEEP THESE INSTRUCTIONS
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@ Directives d’assemblage et d’installation
ATTENTION :

Veuillez lire attentivement ces directives et couper |'alimentation au disjoncteur principal avant de débuter I'installation.

Série P8080-STR2

AVERTISSEMENT : Suivre attentivement toutes les directives afin d'assurer la conformité & toutes les exigences locales, provinciales et celles du « NEC ». Contacter un entrepreneur électrique qualifié si des
questions se soulevaient.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ou de choc électrique. Installer cet assemblage seulement dans les boitiers encastrés offrant les dimensions énumérées ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout dommage ou abrasion du cablage, éviter le contact du cablage avec des extrémités de métal ou autres objets franchants.

ATTENTION : Risque d'incendie. Contacter un électricien qualifié pour assurer la conformité du conducteur de circuit de dérivation.

NOTE : Ce produit a été congu pour utilisation avec la plupart des commandes d'intensité d'éclairage standards incandescentes ou électroniques & basse tension. Les résultats peuvent varier. Pour obtenir la
liste des commandes recommandées et tous les détails, veuillez consulter la fiche de spécification.

NOTE : CONVIENT AUX ENDROITS MOUILLES AVEC PLAFONDS PROTEGES

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques qui, selon I'Etat de Californie, peuvent causer le cancer, des anomalies congénitales et / ou &tre nuisible & la reproduction. Aprés
I'installation, la manutention, le neftoyage ou tout contact avec le produit, vevillez vous laver les mains soigneusement.

NOTE : Installer dans les endroits o la fempérature ambiante est celle indiquée sur la fiche de spécification du produit.

5 ans de garantie. Pour les détails complets, veuillez visiter le www.progresslighting.com

Pendant Iinstallation du produit, ne pas percer ou modifier tout orifice dans le logement du cblage ou dans des composantes électriques. . 3

CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT TOUTES LES EXIGENCES DES CODES D'INSTALLATION APPLICABLES, PAR UNE PERSONNE FAMILIERE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'OPERATION DU
PRODUIT ET AVEC LES DANGERS IMPPLIQUES.

S'utilise avec les boitiers encastrés Progress de 4 po incluant : P831-AT, P832-TG, P830-TG

S'utilise avec la plupart des boitiers encastrés concurrentiels offrant les mémes dimensions « A » et « B » que celles
indiquées ci-dessus incluant : Capri DY1402; Commercial Electric HBR2000B (H9); Elco EL99ICA, Halo H9ICT,
H99T; Intense I4AIC; Juno IC1, TC1; Lithonia LT3, L3, L3R; Nora HSIC-401AT, NSIC-40QAT, HS-401Q, NSR-404Q,
NS-401Q.

«A»=4PO MIN. 4-5/16 PO MAX.
A «B»=5POMIN. Pour obtenir tous les détails, veuillez visiter www.progresslighting.com.

Diamétre IMPORTANT ! Avant d'effectuer l'installation d’un module de conversion, le boitier encastré doit étre installé
sk e adéquatement afin qu'il affleure le plafond. Il peut étre nécessaire de retirer la douille d'un support de montage ou
d'un ressort. Retirer et disposer du support afin d’avoir |'espace nécessaire.

1. Alimenter la garniture

Pour une conversion : Visser |'adaptateur de douille (1) dans la douille (2) tel qu'illustré. Ou pour raccordement fixe :

Couper les fils de la douille & culot moyen & vis prés de la doville, disposer de la doville. Couper et refirer

I'adaptateur & vis de la garniture et disposer de I'adaptateur. Dénuder les fils et effectuer les connexions (noir avec

noir, blanc avec blanc) avec des connecteurs homologués UL.

Pour une nouvelle construction avec un boitier a DEL spécialisé : Retirer 'assemblage de I'adaptateur de douille (1)

BOTTIER DEL SPECIALISE POUR et 9'|1| d:sposer. Brancher le connecteur de garniture (Sﬁrectement sur le connecteur homologue du boitier (4) tel
u'illustré.

CONVERSION — cIme> g Insérer la garniture dans le boitier encastré

Acheminer la douville et le cablage dans I'ouverture du boitier. Pousser la garniture vers le haut dans le boitier

encasré jusqu'a ce que les agrates de ressort (5) s’enclenchent et que la garniture affleure le plafond.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES
AVERTISSEMENT :

CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES QUI, SELON L'ETAT DE CALIFORNIE, PEUVENT CAUSER LE CANCER, DES ANOMALIES CONGENITALES ET/OU ETRE NUISIBLES
A LA REPRODUCTION. APRES L'INSTALLATION, LA MANUTENTION, LE NETTOYAGE OU TOUT CONTACT AVEC LE PRODUIT, VEUILLEZ VOUS LAVER LES MAINS SOIGNEUSEMENT.
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O Instrucciones para el ensamblaije y la instalacién

PRECAUCION:
Lea defenidamente todas las instrucciones y desconecte la electricidad en el panel principal de inferruptores de circuito antes de comenzar la instalacién.

Serie P8080-STR2

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones con cuidado para garantizar un cumplimiento total con los requerimientos locales, estatales y del NEC. Si tiene alguna pregunta, confacte a un electricista calificado.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendios o descargas eléctricas. Instale este juego sélo en las estructuras empotradas de las dimensiones mencionadas més abaijo.

ADVERTENCIA: Para evitar dafios o desgaste de los alambres, evite el contacto de los alambres con los bordes de planchas de metal u ofros objetos afilados.

PRECAUCION: Riesgo de incendios. Consulte con un electricista calificado para garantizar el uso del conductor dercircuito correcto.

NOTA: Este producto estd disefiado para funcionar con la mayoria de los inferruptores con atenuadores incandescentes estandares o de bajo voltaje electrénico. Los resultados pueden variar.

Para conocer los atenuadores recomendados, consulte la hoja de especificaciones del producte para més detalles.

NOTA: ADECUADO PARA LUGARES HUMEDOS EN TECHOS CUBIERTOS

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias quimicas reconocidas en el estado de California como causantes de cancer, defectos de nacimiento u ofros dafios reproductivos. Lavese bien las manos
después de instalar, manipular, limpiar o tener contacto de cualquier otra indole con este producto.

NOTA: Instdlelo siempre con las temperaturas ambientes mencionadas en la hoja de especificaciones del producto.

5 afios de garantia. Visite www.progresslighting.com para mds defalles.

No haga ni altere ningin orificio abierto en una estructura de alambres o comy tes elécricos d la instalacién del juego.

LA INSTALACION DE ESTE PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE INSTALACION CORRESPONDIENTE Y DEBE SER REALIZADA POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA FABRICACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y CON LOS PELIGROS QUE ESTE IMPLIQUE.

Sirve para estructuras empotradas Progress de 4", incluyendo: P831-AT, P832-TG, P830-TG
Sirve para la mayoria de las estructuras empotradas de la compentencia con las dimensiones “A” y “B” referidas
mds arriba, incluyendo: Capri DY 1402; Commercial Electric HERZOOOB (H9); Elco EL99ICA; Halo H99ICT,
H99T; Intense IAKIC,' Juno IC1, TC1; Lithonia LT3, L3, L3R; Nora HSIC-401AT, NSIC-40QAT, HS-401Q,
. NSR-404Q, NS-401Q. Visite www.progresslighting.com para més detalles.
‘radﬁe"o {IMPORTANTE! Antes de la instalacién de modificacién, se debe instalar correctamente la estructura
o empotrada para que quede a ras con el techo. Puede que sea necesario refirar un soporte de montaje o resorte.
Retire y deseche el soporte para crear el espacio necesario.
1. Conecte la pantalla a la corriente
Para modificacién: Enrosque el adaptador para portalémpara (1) en el portalémpara (2) como se muestra. O
conéctelo directamente: Corte los alambres del portalémpara de base mediana con rosca cerca del portalém-
para y deseche el portaldmpara. Corte y refire el adaptador con rosca de la pantalla, deseche el adaptador.
Pele los alambres y conéctelos (negro-negro y blanco-blanco) con conectores aprobados por UL.
Para nueva construccién con estructura d% LEE dedicada: Retire el adaptador para portalampara (1) y deséchelo.
| Enchufe el conector de la pantalla (3) directamente en el conector combinado de la estructura de LED (4) como
_ ESTRUCTURA DE II-'IE'BLgngIfADA SEGUN EL se muestra.
MODIFICACION U 2. Inserte la pantalla en la estructura empotrada
Guie el portalémpara y los alambres hacia la abertura de la estructura. Empuje firmemente la pantalla en la
estructura empotrada trabando las presillas de resortes (5) hasta que quede a ras con el techo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUIMICAS RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CANCER, DEFECTOS DE
NACIMIENTO U OTROS DANOS REPRODUCTIVOS. LAVESE BIEN LAS MANOS DESPUES DE INSTALAR, MANIPULAR, LIMPIAR O TENER CONTACTO DE CUALQUIER OTRA INDOLE
CON ESTE PRODUCTO.
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"B" A" = 4" MIN. 4 5/16 MAX.
“B" = 5" MiN.




