














PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Ne pas utiliser prés d’une surface de cuisson.

2. Il y a deux facons de brancher le conduit a I'appareil.

COOKING AREA
Do not install above or
inside this area.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

1. Avant I'installation, vous devez savoir :

Vis A (o ST4.2*13 mm

Vis B GWP ST4.2*25 mm
Support  fae—g 712 po (190 mm)
(court)

Support i 1 13 3/8 po (340 mm)
(long) ¥

Remarque : Seulement le support court peut se glisser dans la rainure A.

2. INSTALLATION AVEC LES TROUS DE MONTAGE ET LES SUPPORTS

Placer le support sur le boitier et effectuer les réglages pour I'adapter a la
charpente. Tenir le boitier en place de maniére a ce qu’il touche le bas de la
solive. Visser le boitier a la solive par les trous A et B. Visser le support sur

l'autre co6té de la solive (voir l'illustration a droite).
Fixer le support au boitier avec la vis A.

Options de montage des supports de fixation

Distance A

/

SOLIVE

Distance A Support Rainure
13 1/4 2 15 1/2 po (336 & 394 mm) Support court Rainure A (Fig. 1)
16 1/2 218 7/8 po (419 & 480 mm) Support long Rainure B (Fig. 2)

3. INSTALLATION AVEC LES SUPPORTS SEULEMENT.
Placer les supports sur le boitier et effectuer les réglages pour I'adapter
a la charpente. Etirer les supports & la largeur de la charpente. En
tenant le ventilateur en place, positionner les supports sur la partie

inférieure de la charpente.

Fixer les supports a la charpente avec une vis a chaque extrémité du

support (voir le schéma a droite).
Fixer les supports au boitier avec la vis A.
Option de montage A des supports
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Vis A

Fig. 1

Distance A Support (A)
14 po a 23 1/2 po (356 a 597 mm) Support court
21 1/4 po a 23 1/2 po (540 a 597 mm) Support long

Vis B

Support (A)

SN

. INSTALLATION SUR POUTRELLE ENT

Placer un support long dans la rainure B du boitier et effectuer les
réglages pour I'adapter a la charpente. Tenir le boitier en place de

maniere a ce que le boitier touche le bas de la sol
Visser le boitier a la solive par les trous A et B.
Visser le support sur I'autre cété de la solive (voir
Fixer le support au boitier avec la vis A.

ive.

lillustration a droite).

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Installateur : Laisser ce manuel au propriétaire de la maison.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

5. INSTALLATION DU CONDUIT D’AIR
Brancher le conduit rond (non inclus) a I'adaptateur de la sortie d’air du
ventilateur et passer le conduit vers une sortie de toit ou de mur (non
incluse). Utiliser du ruban adhésif (non inclus) pour sceller les joints du
conduit afin de les rendent étanches a I'air. Les conduits flexibles isolés

sont recommandés pour des installations plus silencieuses. Si des conduits N\ oo

rigides sont utilisés, un court segment (1 a 3 pieds) de conduit flexible isolé = 0

assurera un fonctionnement silencieux. ° o
oa

Le canal du ventilateur au dehors du batiment a un effet fort sur le courrant
d'air, le bruit, et l'usage d'energie du ventilateur. Utilise le plus court et le

plus direct itineraire pour la meillure réalisation, et évite l'installation du
ventilateur avec le plus petit exutoire que conseillé. L'isolation autour des
exutoire peut réduire la perte d'énergie et contraindre le développement de
la moisissure. Les ventilateurs installés avec les conduits existant ne
peuvent pas atteignent leur vrai écoulement d'air.

BRANCHEMENT DU CABLAGE ELECTRIQUE

Passer le cable d’alimentation 120V jusqu’a 'emplacement du ventilateur. Utiliser seulement des connecteurs approuvés UL (non
inclus) pour raccorder I'alimentation dans la boite de jonction. Brancher les fils conformément au schéma de cablage.
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D'ALIMENTATION WHT 1 T Gro’ 12 [© I — RECIPIENT DE
-8 o
GRDT—____. Lo oo [ . BOITE POUR LUMIERE
BOITE POUR UNITE L'INTERRUPTEUR
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INSTALLATION DE LA GRILLE

Installer le revétement du plafond pour compléter l'installation.
Couper le revétement autour du boitier du ventilateur.

,
Pour installer la grille du ventilateur, pincer les ressorts sur les cotés de la
grille, puis positionner la grille dans le boitier en plagant les ressorts dans
les fentes appropriées. Pousser lentement la grille vers le plafond pour la -

fixer en place.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Installateur : Laisser ce manuel au propriétaire de la maison.
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