


Welcome to the Kwikset family!
This guide will get you up and running  
with your new SmartCode™ Lock.

If you have any issues, please visit our  
support center: kwikset.com  
or call us at 1-800-327-5625.
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SmartCode™ at a Glance
Exterior Interior

1. Number Buttons
Used to enter User Codes.  Each code must 
be 4 to 8 digits in length.

2. Checkmark 
Used for programming.

3. SmartKey Cylinder
Rekeyable cylinder retracts and extends the 
latch bolt by key from the exterior.

4. Lock Button 
Used for programming, clearing User Code 
entry errors, lighting up the keypad and 
locking the door.

5. Battery Holder
Uses 4 AA Alkaline batteries, 1.5V

6. Programming Button
Used for programming functions.

7. Turnpiece
Lock and unlock from the interior.

8. Battery Cover
Push it upward and outward to replace 
the batteries.
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Programming Notes
Add User Code:
Up to 50 User Codes can be saved. User Codes should be 4 to 8 digits in length.

For security reasons, the first 4 digits of each User Code must be unique. For 
example, you are unable to program a User Code 1-2-3-4-5 as well as a User Code 
1-2-3-4-6.

Press the lock button before entering your code to light up the keypad at night.

Enable/Disable Programming Code:
Optional: A Programming Code enables you to make programming changes without 
needing to access the programming button. This is ideal for landlords to allow 
programming from the outside without access to the interior programming button.

One Programming Code can be saved and should be 4 to 8 digits in length.

The Programming Code can not be the same as any User Code and will not 
unlock the lock.

To program the lock when the Programming Code is enabled, instead of pressing 
the programming button, enter the Programming Code, press the checkmark and 
proceed with the remaining steps on page 19. Repeat the programming steps to 
disable the Programming Code. Please note once a Programing Code is enabled, 
the programming button is disabled and can only be used to factory reset the lock.

Delete All User Codes:
Keypad locking function will be disabled when User Codes are deleted. The lock 
can only be operated manually by key during this time.

Enable/Disable Audio:
LED status indicator will still function once audio is disabled. Repeat the 
programming steps to enable the audio.
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Programming Notes
Enable/Disable User Codes:
When all User Codes are disabled, all electronic functions will be disabled as 
well. The door must be locked or unlocked manually with the key. Repeat the 
programming steps to enable the User Codes.

Add One-Time Use Code:
Up to 10 One-time User Codes can be saved. One-time User Codes should be 4 to 
8 digits in length. The One-Time User Code will be deleted automatically after it is 
used. The same One-Time User Code can be created again after it’s used.

Change Auto-Lock Time Delay:
Press the keypad number that corresponds to your time delay preference:
“1”: 30 seconds “2”: 1 minute “3”: 3 minutes “4”: 5 minutes “5”: 10 minutes

Enable/Disable AutoLock:
The default setting is disabled. Once you enable auto-lock the default setting is 
set to 30 seconds.

To change the auto lock time delay, see the “Change Auto-Lock Time Delay” 
programming step. 

Repeat the programming steps to disable auto-lock.

Door Rehanding Identification:
Perform this process for the lock to learn the locking and unlocking direction of 
the door. 

This feature is used for the lock to learn the orientation of your door (left- or right-
handed).  If stuck/jammed bolt error continues to occur after performing this 
step, please make sure there is no obstruction from strike or door jamb to prevent 
the bolt from extending.

Factory Reset:
A factory reset will delete all User Codes and change all programming to factory 
settings.







Notas de programación
Activar / desactivar códigos de usuario: 
Cuando todos los códigos de usuario están deshabilitados, también se deshabilitarán 
todas las funciones electrónicas. La puerta debe bloquearse o desbloquearse 
manualmente con la llave. Repita los pasos de programación para habilitar los códigos 
de usuario.
 

Agregar código de usuario de una sola vez: 
Se pueden guardar hasta 10 códigos de usuario de un solo uso. El código de usuario 
de un solo uso debe tener de 4 a 8 dígitos. El código de un solo uso se eliminará 
automáticamente después de su uso. El mismo código de un solo uso se puede crear 
nuevamente después de su uso.
 

Cambiar el retardo de tiempo de bloqueo automático: 
Presione el número del teclado que corresponda a su preferencia de retardo de 
tiempo:  “1”: 30 segundos “2”: 1 minuto “3”: 3 minutos “4”: 5 minutos “5”: 10 minutos 

Activar / desactivar AutoLock: 
La configuración predeterminada está desactivada. Una vez que habilita el bloqueo 
automático, la configuración predeterminada se establece en 30 segundos. 
Para cambiar el tiempo de retardo de bloqueo automático, consulte el paso de 
programación “Cambiar el retardo de tiempo de bloqueo automático”. 
Repita los pasos de programación para deshabilitar el bloqueo automático. 

Identificación de renovación de puertas: 
Realice este proceso para que la cerradura aprenda la dirección de bloqueo y 
desbloqueo de la puerta. 
Esta función se utiliza para que la cerradura aprenda la orientación de su puerta (para 
zurdos o diestros). Si el error del perno atascado / atascado continúa ocurriendo 
después de realizar este paso, asegúrese de que no haya ninguna obstrucción por el 
cerrojo o la jamba de la puerta para evitar que el perno se extienda. 

Restablecimiento de fábrica: 
Un restablecimiento de fábrica eliminará todos los códigos de usuario y cambiará toda 
la programación a la configuración de fábrica.
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Notas de programación
Agregar un código de usuario: 
Se pueden guardar hasta 50 códigos de usuario. Los códigos de usuario deben tener 
de 4 a 8 dígitos. 
Por razones de seguridad, los primeros 4 dígitos de cada código de usuario deben ser 
únicos. Por ejemplo, no puede programar un código de usuario 1-2-3-4-5 ni un código 
de usuario 1-2-3-4-6. 
Presione el botón de bloqueo antes de ingresar su código para iluminar el teclado por 
la noche. 

Activar / desactivar código de programación: 
Opcional: un código de programación le permite realizar cambios de programación 
sin necesidad de acceder al botón de programación. Esto es ideal para que los 
propietarios permitan la programación desde el exterior sin acceso al botón de 
programación interior. 
Se puede guardar un código de programación que debe tener de 4 a 8 dígitos. 
El código de programación no puede ser el mismo que ningún código de usuario y no 
desbloqueará la cerradura. 
Para programar el bloqueo cuando el Código de Programación está habilitado, en lugar 
de presionar el Botón de Programación, ingrese el Código de Programación, presione 
la marca de verificación y continúe con los pasos restantes en la página 19. Repita los 
pasos de programación para deshabilitar el Código de Programación. Tenga en cuenta 
que una vez que se habilita un código de programación, el botón de programación se 
deshabilita y solo se puede usar para restablecer la cerradura de fábrica. 

Eliminar todos los códigos de usuario: 
La función de bloqueo del teclado se desactivará cuando se eliminen los códigos de 
usuario. La cerradura solo se puede operar manualmente con llave durante este tiempo. 

Activar / desactivar audio: 
El indicador de estado LED seguirá funcionando una vez que se desactive el audio. 
Repita los pasos de programación para habilitar el audio.
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Una mirada rápida sobre SmartCode™
ExteriorInterior

1. Botones Numéricos
Usa para ingresar códigos de usuario. 
Cada código debe tener de 4 a 8 dígitos.

2. Marca de verificación
Utilizado para programación.

3. Cilindro SmartKey
El cilindro con llave retrae y extiende el 
pestillo con llave desde el exterior.

4. Botón de Bloqueo 
Se utiliza para programar, borrar errores de 
entrada de código de usuario, encender el 
teclado y bloquear la puerta.

5. Paquete de Baterías
Utiliza 4 pilas alcalinas AA, 1,5 V

6. Botón de Programación
Utilizado para funciones de programación.

7. Perilla
Bloquear y desbloquear desde el interior.

8. Tapa de la Batería
Empújelo hacia arriba y hacia afuera para 
reemplazar las baterías.
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¡Bienvenido a la familia Kwikset!
Esta guía lo pondrá en funcionamiento con su nueva 
cerradura inteligente con huella digital Bloqueo 
SmartCode™.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de 
soporte: kwikset.com o llámenos al 1-800-327-5625.




