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Hose clamp Drain hose2Kick Plate

For the hot water supply line – We strongly recommend using ⅜" minimum O.D. copper tubing with 

a compression fitting or a flexible stainless steel braided hot water supply line.

Do not use plastic tubing. Plastic tubing can deteriorate over time and cause a leak inside the tube

 fitting.

You also need a 90° Fitting with ¾" N.P.T. external pipe threads on one end and a fitting sized to fit

your hot water supply line (copper tubing/compression fitting or braided hose) on the other.

For the power cable, we recommend a jacketed 12-2 cable with ground. Note that some local codes

may require the cable to have a BX style metal jacket.

⅜"

Cable Tie

(for the Drain hose1)
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The location must have sufficient space for the dishwasher door to open easily and provide

Using a 2    inch hole saw, cut a hole into the side of the cabinet that hold  the sink as1
2

existing

s



Drain hose1

Drain hose2

Connect drain        

through the hole on the side wall so it can be connected to the drain outlet at the sink. 

When you install the dishwasher, ensure there is nothing in the drain hose, and be 

careful not to damage the drain hose during installation.

hose 2 to drain hose 1 using the provided clamp. Then run drain hose 2 
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STEP 6      PREPARING THE DISHWASHER

1.



Drain Hose2

Drain hose1

Drain hose2

Hose clamp on the gray area

Drain Hose1

Cable tie

4



If the leveling legs are rotated to the right (counter
clockwise),they are lo sened and the front of the 
dishwasher is raised. And the maximum height be
raised is about 38mm(1   ").If they are rotated to the
left (clockwise),they are tightened and the front of 
the dishwasher is lowered. 

1
2

legs.
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Drain hose2

1 2
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Drain hose2



Drain hose2



Only qualified electricians should perform electrical

To avoid a fire hazard,make sure electrical work is

inserting
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DW80M2020 Series

Lavavajillas
Guía de instalación

PARAR

Estas instrucciones de instalación
son para el uso de instaladores cualificados.
Si tiene problemas para instalar este lavavajillas
por favor llame al: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Para asistencia: www.samsung.com

Imagine las posibilidades
Gracias por adquirir este producto Samsung.

DD81-02158A-01



A lo largo de este manual, verá las notas de advertencia y precaución. Estas 
advertencias, precauciones y las importantes instrucciones de seguridad que 
siguen no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden 
ocurrir. Es su responsabilidad usar el sentido común, la precaución y el 
cuidado al instalar, mantener y operar el lavavajillas. Samsung no se hace 
responsable de los daños resultantes del uso indebido.

Instrucciones de seguridad

2_ Instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lo que significan los iconos y signos de esta guía de instalación:

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones 
personales graves o defunción.

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales o 
propiedades daños.

Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones 
utilizando el lavavajillas, siga estas precauciones básicas de seguridad:

Siga las instrucciones explícitamente.

Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra para evitar descargas léctricas.

Llame al centro de servicio para obtener ayuda.

Estas señales de advertencia están aquí para prevenir lesiones a usted y a otros.
Sígalas tal como se indican.
Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para su consulta futura.

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
Instale y guarde el lavavajillas en interiores, lejos de la exposición al clima.

No instale el lavavajillas cerca de componentes eléctricos. Mantenga el 
lavavajillas alejado de las llamas abiertas.
NO instale el lavavajillas sobre una alfombra, ya que es un peligro de incendio.
NO instale el lavavajillas en un lugar donde el agua pueda congelarse (cuando la 
temperatura cae por debajo de 32ºF (0 ° C)). El agua congelada en las 
mangueras o tuberías puede dañar el lavavajillas.
Al igual que con todos los equipos que utilizan electricidad, agua y partes móviles, 
existen peligros potenciales. Para operar con seguridad este aparato, 
familiarícese con su funcionamiento y cuidado al usarlo.

El lavavajillas debe estar debidamente conectado a tierra. Nunca lo conecte a una 
toma de tierra sin conexión a tierra.
Antes de retirar el lavavajillas original e instalar su nueva unidad, asegúrese de 
apagar el interruptor automático. No conecte el lavavajillas hasta que haya 
terminado la instalación. La conexión del cable de alimentación es el último paso 
al instalar el lavavajillas.
Todo el cableado y puesta a tierra debe hacerse de acuerdo con el código 
eléctrico aplicable a la región.

PRECAUCIÓN
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PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA
Para un aparato conectado permanentemente:
Este electrodoméstico debe conectarse a un metal conectado a tierra, un sistema 
de cableado permanente o un conductor de puesta a tierra del equipo debe 
conectarse a los conductores del circuito y conectarse al terminal de puesta a 
tierra del equipo o al cable del aparato.
El lavavajillas es muy pesado. No intente mover ni llevar un lavavajillas solo. Se 
necesitan dos o más personas para mover un lavavajillas y evitar lesiones 
potenciales.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
un agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

No conecte otro aparato a la misma toma de corriente que el lavavajillas.

Asegúrese de usar una nueva línea de suministro de agua. Las líneas antiguas 
son susceptibles de rotura porque se endurecen y pueden causar daños a la 
propiedad debido a una fuga de agua.
El lavavajillas debe conectarse a una fuente de agua caliente con una 
temperatura entre 120 ºF (49 ºC) y 149 ºF (65 ºC). Este rango de temperatura 
proporciona el mejor resultado de lavado y el menor tiempo de ciclo. La 
temperatura no debe exceder los 149 ºF (65 ºC) para evitar daños a la vajilla.
Asegúrese de que el agua suministrada al lavavajillas no se congele. El agua 
congelada puede dañar las mangueras, las válvulas, la bomba u otros 
componentes.
Los lavavajillas residenciales certificados no están destinados a establecimientos 
de alimentos con licencia.
(Norma NSF / ANSI 184 para lavavajillas residenciales)
Para obtener una lista completa de información de seguridad, consulte el Manual 
del usuario.

ANTES DE INSTALAR EL LAVAVAJILLAS
             ADVERTENCIA

Peligro de sobrecarga
- No utilice el lavavajillas hasta que esté correctamente instalado.
- No empuje hacia abajo la puerta cuando está abierta.
- No coloque un peso excesivo en la puerta abierta.
 
Peligro de choque eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, incendio o 
descarga eléctrica:
- Conecte a tierra el lavavajillas
- Conecte el cable de tierra al conector de tierra verde en la caja de conexiones.
- No utilice un cable de extensión. 
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, incendio o lesiones personales, el 
instalador debe asegurarse de que el lavavajillas esté completamente cerrado en 
el momento de la instalación.

 

ADVERTENCIA
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Preparación del embalaje del lavavajillas
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01  Preparación del em
balaje del lavavajillas

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Vista lateral
Serie DW80M2020

Vista lateral

La línea de suministro de 
agua, el cable de 
alimentación y la 
manguera de drenaje 
deben pasar por este 
espacio detrás del 
lavavajillas.
A continuación, el cable 
de alimentación se 
ejecuta en los canales 
bajo el lavavajillas a las 
conexiones en la parte 
delantera.

DIMENSIONES DEL APARATO
Este lavavajillas está diseñado para ser 
encerrado en la parte superior y en ambos 
lados por una unidad de cabina de cocina 
residencial estándar.

El recinto de la instalación debe estar limpia 
y libre de obstrucciones.

El recinto debe tener por lo menos 24 
pulgadas de ancho, 24 pulgadas de 
profundidad y 34 1/8 pulgadas de alto.

Para que la puerta delantera del lavavajillas 
se mueva con el borde delantero de la 
encimera, la encimera debe tener al menos 
25 pulgadas de profundidad.



Instalar el lavavajillas
Asegúrese de que usted o su instalador sigan estas instrucciones de cerca para que el nuevo 
lavavajillas funcione correctamente y que no esté en riesgo de lesiones al lavar los platos.

Antes de comenzar la instalación, prepare todas las herramientas necesarias y las piezas 
necesarias paralavavajillas. Esto ahorrará tiempo de instalación y simplificará el proceso de 
instalación.

Proporcionado con el lavavajillas. Compruebe cuándo desembala el lavavajillas en el Paso 5.

No proporcionado

PASO 1 COMPROBAR LAS PARTES Y HERRAMIENTAS

Piezas requeridas

2 Soportes de 
instalación

Placa de protección

2 Tornillos (para las 
paredes laterales)

Línea de suministro 
de agua caliente

Abrazadera de la 
manguera

Intervalo de aire Conector de goma Cable de energía

Codo de 90° (3/8") Conexiones de tubos Cinta de Teflon® o 
compuesto de sellado

Conector de torsión 
en el cable Alivio de tensión Cinta eléctrica y cinta 

de conducto estándar

Manguera de 
drenaje 2

2 Tornillos de cabeza 
plana (para el soporte 
de instalación)

2 Tornillos (para la 
placa de apoyo)

Brida para cables 
(para la manguera de 
drenaje 1)

Para la línea de suministro de agua caliente - Recomendamos encarecidamente 
usar tubos de cobre O.D. de 3/8" con un racor de compresión o una línea de 
suministro de agua caliente trenzada flexible de acero inoxidable.

No utilice tubos de plástico. Los tubos de plástico pueden deteriorarse con el 
tiempo y causar una fuga dentro de la conexión del tubo.

También necesita un ajuste de 90º con roscas de tubos N.P.T. 3/4" externas en un 
extremo y un accesorio de tamaño adecuado para su línea de suministro de agua 
caliente (tubo de cobre/conexión de compresión o manguera trenzada) en el otro.
Para el cable de alimentación, recomendamos un cable con revestimiento de 12-2 
con tierra. Tenga en cuenta que algunos códigos locales pueden requerir que el 
cable tenga una chaqueta de metal estilo BX.

 Adertencia

6_  Instalar el lavavajillas



02 Instalar el lavavajillas

Herramientas necesarias

Taladro eléctrico

Llave ajustable Separador de alambre PinzaAlicates

Lentes de seguridad LinternaGuantes

Instalar el lavavajillas  _ 7

Cinta métrica

Cortador de tubos

Torque t20 Llave hexagonal en L

Cuchillo de corte Sierra perforadora Nivel

Destornillador Phillips Destornillador planoLápiz
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Instalar el lavavajillas
Nueva instalación
Si el lavavajillas es una nueva instalación, la mayor parte del trabajo de instalación debe 
realizarse antes de que el lavavajillas se mueva en su lugar.

Reemplazo
Si el lavavajillas está reemplazando un lavavajillas viejo, debe verificar las conexiones del 
lavavajillas existente para la compatibilidad con el nuevo lavavajillas. Repare las conex-
iones existentes según sea necesario.

PASO 2 SELECCIONE LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL LAVAVAJILLAS
Los siguientes criterios son importantes para asegurar la mejor ubicación para el lavavajillas:

- La ubicación debe tener un piso sólido que sea capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- La ubicación debe estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, desagüe y 

toma de corriente.

Para que el desagüe funcione correctamente, el lavavajillas debe instalarse a 9,8 m (3 pies) del 
fregadero.

- La ubicación debe permitir que cargue sus platos en el lavaplatos fácilmente.
- La ubicación debe tener espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y 

proporcione suficiente espacio entre el lavavajillas y los lados del armario (por lo menos 0,1 pulg. 
(2 mm)).

Si el lavavajillas está instalado en una esquina, asegúrese de que el lado del lavavajillas esté a 
2 pulgadas (50 mm) de la pared o el armario a su derecha o izquierda.

- La pared de la parte posterior debe estar libre de obstrucciones.

Si se trata de una instalación nueva, siga estos pasos:

1. Usando una sierra de agujeros de 2 ½ pulgadas, corte un agujero en el lado del armario que 
sostiene el fregadero como se muestra en la Figura 1-1 abajo.

2. Si la base dentro del fregadero se eleva por encima del piso de la cocina y es más alta que las 
conexiones en el lavavajillas, haga un agujero en la base dentro del armario y en el lado del 
armario como se muestra en la Figura 1-2.

Dependiendo de donde esté su enchufe eléctrico, usted puede necesitar cortar un agujero en el 
lado opuesto del armario.

<Figura 1-1> <Figura 1-2>

El agujero para la línea de suministro de agua, 
la manguera de desagüe y los cables de 
alimentación.
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PASO 3 COMPRUEBE LOS REQUISITOS Y PRECAUCIONES DE SUMINISTRO DE AGUA
  La presión de la línea de suministro de agua caliente debe estar entre 20 ~ 120 psi (140 ~ 830 kPa).
  Ajuste el calentador de agua para proveer agua entre 120 ºF (49 ºC) y 149 ºF (65 ºC).

- El lavavajillas debe conectarse a un suministro de agua caliente entre 120ºF (49 ºC) y 149 ºF 
(65 ºC). Este rango de temperatura proporciona el mejor resultado de lavado y el menor 
tiempo de ciclo. La temperatura no debe exceder los 149 ºF (65 ºC) para evitar daños a la 
vajilla.

- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua esté apagada antes de conectar la línea de 
suministro de agua caliente al lavavajillas.

- Selle las conexiones de la línea de suministro de agua caliente con cinta adhesiva o 
compuesto de sellado para detener cualquier fuga de agua.

- Conecte la manguera de drenaje 2 a la manguera de drenaje 1 con la abrazadera disponible. A 
continuación, pase la manguera de drenaje 2 a través del agujero en la pared lateral para que 
se pueda conectar a la salida de drenaje del fregadero. Cuando instale el lavavajillas, 
asegúrese de que no hay nada en la manguera de drenaje y tenga cuidado de no dañar la 
manguera de drenaje durante la instalación.

<Figura 2>

Línea de suministro 
de agua caliente

5¹⁄3~7¹⁄3 pulg.

Manguera de drenaje 1

Manguera 
de drenaje 2

Cable de energía

02 Instalar el lavavajillas
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Instalar el lavavajillas

PASO 4 COMPRUEBE LOS REQUISITOS Y PRECAUCIONES ELÉCTRICAS
Los requisitos eléctricos para el lavavajillas son los siguientes:

En los Estados Unidos, instale de acuerdo con los códigos del Código Eléctrico Nacional / Estatales y 
Municipales y / o códigos locales.
En Canadá, instalar de acuerdo con el Código Eléctrico Canadiense C22.1-última edición / códigos 
provinciales y municipales y / o códigos locales.
Para conexiones directas de cable.
- Utilice un alambre de cobre flexible, blindado o no metálico con un cable de tierra que cumpla con los 

requisitos de cableado para sus códigos y ordenanzas locales.
- Utilice el método de alivio de tensión proporcionado con la caja de empalme del cableado o instale un 

conector de abrazadera certificado por CS / U.L. en la caja de empalme del cableado. Si utiliza un 
conducto, utilice un conector de conducto certificado en la lista U.L. / CSA.

- Para las conexiones del cable de alimentación
- El cable de alimentación debe conectarse a una toma de tierra de tres clavijas, conectada a tierra, ubicada 

en el armario junto a la abertura del lavavajillas. La toma de corriente debe cumplir con los códigos y 
ordenanzas locales. Utilice un kit de cable de alimentación certificado en la lista U.L. / CSA.

- El lavavajillas debe estar conectado a un suministro eléctrico que proporcione el voltaje y amperaje 
marcados en la placa de características de la unidad: 15 amperios, 120 voltios, 60 Hz AC.

- Asegúrese de que el disyuntor conectado al lavavajillas esté apagado.
- El cable de alimentación no debe extenderse más de 4 pies (1,2 m) del lado del lavavajillas.
- Consulte con un electricista o un técnico cualificado si no está seguro de si el lavaplatos está conectado 

correctamente.
- No conecte otro aparato a la misma toma de corriente que el lavavajillas.
- Antes de conectar el cable de alimentación al lavavajillas, asegúrese de que no haya riesgos eléctricos 

(que pueden producir incendios, explosiones, descargas eléctricas o lesiones personales).
- El cable de alimentación debe pasar a través del canal en la parte inferior del lavavajillas como se muestra 

en la Figura 3.

<Figura 3>

Cable de energía

Parte inferior del lavavajillas

5¹⁄3~7¹⁄3 pulg. 
(135 ~ 185mm)

Línea de suministro 
de agua caliente
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PASO 5 DESEMBALAR E INSPECCIONAR EL LAVAVAJILLAS

Placa de proteccion

Desmonte el lavavajillas en un área abierta libre de obstrucción tanto alrededor del cartón como por encima. 
Recomendamos que conserve el cartón y todos los materiales de embalaje hasta que el lavavajillas esté 
completamente instalado y en funcionamiento para asegurarse de que ha retirado todos los componentes del 
producto de la caja antes de desecharlos.

Desembalaje

1. Coloque el cartón con el lado derecho hacia arriba con las flechas superiores apuntando hacia 
arriba.

2. Desabroche o corte las cuatro correas que sujetan la parte superior del cartón.
3. Levante la parte superior de la caja telescópica, alejándola de la bandeja de cartón y del 

contenido, y luego gírela y colóquela en el piso.
4. Coloque las correas y todos los materiales de embalaje de alrededor del lavavajillas dentro de la 

parte superior del cartón, inspeccionándolos para detectar cualquier signo de daño.
5. Ubique y ponga a un lado la placa del plato del lavavajillas. La placa de protección está unida al 

material de embalaje del lavavajillas.

6. Levante el lavavajillas de la bandeja de cartón y luego colóquelo en el piso.
Coloque la bandeja en la parte superior del cartón.
7. Retire la bolsa que protege el lavavajillas durante el transporte.

Levante siempre el lavavajillas para moverlo. Deslizarlo sobre superficies ásperas puede 
dañar los pies del lavavajillas y deslizar los pies sobre superficies acabadas puede, en 
algunos casos, dañar el acabado o la superficie subyacente.

8. También hay embalaje en el interior del lavavajillas que es posible que desee dejar en su lugar 
hasta que el lavavajillas esté instalado.

9. NO quite, bajo ninguna circunstancia, el relleno absorbente de sonido que rodea el exterior del 
recipiente del lavavajillas.

Inspeccionando
Mecánico

1. Compruebe el montaje de la base de plástico para asegurarse de que esté intacto
2. Compruebe los pies del lavavajillas para asegurarse de que están en su lugar y se puede 

ajustar para que pueda nivelar y asegurar el lavavajillas.
3. Compruebe todos los componentes visibles en la parte inferior del lavavajillas para asegurarse 

de que estén intactos y seguros.
4. Compruebe el pestillo de la puerta, el funcionamiento de las bisagras y confirme que la puerta 

está bien asegurada al lavavajillas.

PRECAUCIÓN

02 Instalar el lavavajillas
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Instalar el lavavajillas
Plomería

1. Compruebe la conexión de agua caliente en el lado frontal izquierdo de la base del lavavajillas.
    La placa de montaje debe estar asegurada al posterior de la base, las roscas dentro de la 

conexión deben ser lisas y brillantes, y el área debe estar limpia y libre de cualquier escombro.
2. Compruebe los cajones de frenos y sensores de plástico para asegurarse de que estos 

conjuntos no estén agrietados y que todas las conexiones estén bien aseguradas.
3. Revise la manguera de desagüe para detectar cualquier agujero o deformidad que podría 

permitir una fuga de agua durante el drenaje.

Eléctrico
1. Confirme que la cubierta de la caja de conexiones esté asegurada a la caja de conexiones en el 

lado frontal derecho de la base del lavavajillas.
2. Confirme que la caja eléctrica no se dañó durante el transporte y que está asegurada a la base 

del lavavajillas.

Apariencia
1. Confirme que no hay abolladuras ni arañazos en la parte delantera del lavavajillas.
2. Compruebe los bordes de las puertas de cualquier rugosidad o agrietamiento
3. Compruebe el panel de control para asegurarse de que está claro y sin arañazos, y que todos 

los marcadores de control están en sus lugares adecuados.

Partes
1. Confirme que tiene todas las partes enumeradas en el Paso 1 en la página 6.
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02 Instalar el lavavajillas

1. Asegúrese de que el disyuntor y la válvula de suministro de agua estén apagados antes de realizar 
los siguientes pasos.

Antes de mover o colocar el lavavajillas para la instalación, asegúrese de ajustar la altura de 
las patas para que las patas sean lo más cortas posible. Esto evita que las patas se rompan.
Nivele el lavavajillas ajustando la altura de las patas después de tener el lavavajillas en su 
lugar.

2. Asegúrese de que no haya torceduras y de que la manguera no esté doblada en ángulos extremos 
que puedan estrechar el flujo de agua.

3. Retire la tapa de la caja de conexiones ubicada en la parte inferior derecha delantera del 
lavavajillas usando un destornillador y luego Instale el alivio de tensión (Figura 4 - C). Asegúrese 
de conservar la tapa de la caja de conexiones que ha retirado. Se utiliza en el Paso 11, 
Conexiones de cableado.

4. Si la encimera está hecha de madera o un material que no está dañado por el taladrado, fije los 
dos (2) soportes de instalación que fueron suministrados con el lavavajillas usando los tornillos 
suministrados (Figura 4 - A). Se utilizarán en el paso 9, Asegurar el lavavajillas.

PASO 6 PREPARAR EL LAVAVAJILLAS

PRECAUCIÓN

<Figura 4>

Caja de conexiones

Alivio de tensión

PRECAUCIÓN
No apriete demasiado el codo de 90 °.
(Por debajo de 280 lb·pulg (31,6 N·m))
Si lo hace, podría dañar la válvula de entrada 
de agua y causar una fuga de agua.
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PASO 7 COLOCAR EL LAVAVAJILLAS Y CONECTAR LA
               LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

1. Ajuste las tres patas de nivelación en la parte inferior del lavavajillas después de medir la altura de la 
abertura del armario de debajo de la encimera al piso. (Vea el Paso 8, Nivelar el Lavavajillas.)

2. Localice la línea de suministro de agua caliente y el cable de alimentación.
3. Coloque el lavavajillas de modo que el cable de alimentación esté en el canal derecho de la base del 

lavavajillas. Utilice cinta adhesiva estándar o abrazaderas para sujetar el cable eléctrico a sus canales 
adyacentes en la base. Esto puede evitar que el cable eléctrico se exprima al empujar el lavavajillas 
en su lugar.

4. Tire de la manguera de drenaje a través del agujero en la pared lateral del lavabo. Manténgalo libre de 
torceduras.

5. Asegúrese de que la línea de suministro de agua caliente no esté torcida y, a continuación, conecte la 
línea de suministro de agua caliente a la articulación del codo.

6. Deslice el lavavajillas cuidadosamente en el espacio de instalación. Si es posible, tire suavemente de 
los tramos excesivos de la línea de suministro de agua, la manguera de desagüe o el cable de 
alimentación mientras mueve el lavavajillas.
Haga que una segunda o tercera persona le ayude a hacer esto si es necesario. 

No coloque el lavavajillas en la línea de suministro de agua, la manguera de desagüe o el cable 
de alimentación.
Además, asegúrese de que no estén dobladas o torcidas.

 
PRECAUCIÓN

<Figura 6> <Figura 7>

Manguera de drenaje Línea de suministro de agua caliente

Codo (3/4" (9,5 mm))
Válvula de entrada

Abrazadera de la manguera

Abrazadera de cables

PRECAUCIÓN
No apriete demasiado el codo de 90 °.
(Por debajo de 280 lb·pulg (31,6 N·m))
Si lo hace, podría dañar la válvula de entrada 
de agua y causar una fuga de agua.

Manguera de drenaje 1

Manguera de drenaje 1

Manguera de drenaje 2

Manguera de 
drenaje 1
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PASO 8 NIVELAR EL LAVAVAJILLAS
1. Abra la puerta y coloque el nivel contra la parte superior del 

recipiente en el interior y compruebe si el lavavajillas está 
nivelado.Si no está nivelado, gire las patas de nivelación en la 
parte inferior delantera del lavavajillas hasta que el lavavajillas 
esté nivelado.
Consulte la primera nota a continuación para obtener 
instrucciones sobre cómo ajustar la altura de las patas 
delanteras.

2. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado 
de adelante hacia atrás, como se muestra en la figura a la 
derecha.
Si el lavavajillas no está nivelado de adelante hacia atrás, 
ajuste la altura de la patas trasera hasta que el lavavajillas 
esté nivelado.
Consulte la segunda nota a continuación para obtener 
instrucciones sobre cómo ajustar la patas trasera.

3. Abra la puerta del lavavajillas y compruebe si tanto el 
recipiente como las holguras de la puerta son correctas.
Si no, gire las patas de nivelación en la parte inferior 
delantera del lavavajillas.
También puede comprobar esto colocando un 
nivel contra una superficie vertical delantera 
interior del recipiente.

Si las patas de nivelación giran hacia la derecha (en 
sentido contrario a las agujas del reloj), se aflojan y la 
parte delantera del lavavajillas se eleva. Y la altura 
máxima que se eleva es de unos 38 mm (1,5’’). Si se 
giran hacia la izquierda (en el sentido de las agujas 
del reloj), se aprietan y la parte frontal del lavavajillas 
se baja.

Para ajustar la altura de una pata trasera, gire el perno hexagonal (en la parte delantera 
de la base) hacia la izquierda para levantar la parte posterior del lavavajillas utilizando la 
herramienta adecuada (llave hexagonal o herramienta similar).
Antes de mover el lavavajillas para la instalación, asegúrese de ajustar la altura de las 
patas para que las patas sean lo más cortas posible. Esto evita que las patas se 
rompan. Nivele el lavavajillas ajustando la altura de las patas después de tener el 
lavavajillas en su lugar.

El lavavajillas puede tener fugas si está inclinado más de 1 grado.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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PASO 9 ASEGURAR EL LAVAVAJILLAS

Debe fijar el lavavajillas a la encimera o a las paredes laterales del armario para mayor estabilidad y seguridad.

1.  Si la encimera está hecha de madera o el material no será dañado por la perforación, siga las 
instrucciones en 2-1 abajo.
Si la encimera está hecha de granito, mármol o cualquier otro material que pueda ser dañado 
por perforación, siga las instrucciones en 2-2 abajo.

2-1. Si los soportes de instalación en la parte delantera del lavavajillas se extienden cortarlos con 
una pinza como se muestra en la Figura 8 en la página siguiente.
Ponga una toalla grande en la parte inferior del lavavajillas para evitar que caigan virutas de 
madera o un tornillo caído en el lavavajillas.
Taladre cuidadosamente los orificios de los tornillos en el fondo de la encimera haciendo pasar 
la broca a través de un orificio de tornillo en cada soporte y luego perforando el fondo de la 
encimera debajo.
Asegúrese de que el orificio que perfora es más pequeño que el diámetro del tornillo.
Inserte los tornillos suministrados en los soportes, y luego apriete para asegurar el lavavajillas 
a la encimera.

2-2. Ponga una toalla grande en la parte inferior del lavavajillas para evitar que caigan virutas de 
madera o un tornillo caído en el lavavajillas. Quite los tapones espaciadores del recipiente con 
la punta de un destornillador. Las tapas están justo dentro del recipiente cerca de la parte 
superior del recipiente en ambos lados (Figura 9 en la página siguiente).
Taladre un orificio en los lados del armario de la cocina en ambos lados, pasando cuidadosa-
mente una broca a través de los agujeros de los tornillos expuestos por la retirada de las tapas 
separadoras y luego perforando en el lado del armario debajo.
Asegúrese de que el orificio que perfora es más pequeño que el diámetro del tornillo.
También asegúrese de que la broca no golpee los lados de los orificios de la tapa de 
separación. Inserte los tornillos suministrados en los orificios y luego apriételos para asegurar 
el lavavajillas al armario.
Asegúrese de que el recipiente no esté distorsionado por la presión de los tornillos.
Si el recipiente está distorsionado, afloje un poco los tornillos.
Vuelva a colocar las tapas espaciadoras del recipiente.

• Los tornillos o la tapa del espaciador de la recipiente pueden caer en el lavavajillas 
mientras trabaja con la puerta abierta. Cubra el interior del lavavajillas con una toalla para 
evitar que los tornillos caigan en el lavavajillas. Si algún objeto extraño como un tornillo 
entra en el lavavajillas, puede causar ruido, funcionamiento anormal, daños o un mal 
funcionamiento.

• Utilice un destornillador magnético para evitar que los tornillos caigan al lavavajillas.
• Si un objeto extraño como un tornillo entra en el lavavajillas y no puede quitarlo, el 

lavavajillas debe desmontarse. Póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado 
para ello.
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<Figura 8>

<Figura 9>

<Figura 10>
Caso 1. Sin eliminación

Intervalo de aire

Manguera de drenaje 2

Abrazadera 
de la manguera

Abrazadera de la manguera

Sin eliminación Sin intervalo de aireCon un intervalo de aire/sin eliminación

Atornillar a la encimera

Tapón espaciador para recipiente

Tornillo a la pared lateral

PASO 10 CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE
1. Compruebe las partes del fregadero a las que se conectará la manguera de desagüe.
2. Hay varias maneras de insertar la manguera de desagüe en el conector de la manguera de 

desagüe del fregadero, como se muestra en las siguientes figuras. Debe conectar la manguera 
de desagüe de acuerdo con los reglamentos de instalación de tuberías de agua en su región.
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Caso 2. Con eliminación

Sin eliminación Sin intervalo de aireEliminación con un intervalo de aire
Intervalo de aire

Manguera de drenaje 2

Abrazadera 
de la manguera

Abrazadera de la manguera

3. Compruebe el tamaño del conector de la manguera de desagüe del fregadero. Si es necesario, 
corte la manguera de drenaje de modo que su extremo encaje en el conector del fregadero (1" or 
5/8" - como se muestra en la Figura 11). Si el extremo de la manguera de desagüe no se fija en el 
conector de la manguera de desagüe del fregadero, utilice un adaptador que pueda adquirirse en 
una tienda de suministros de plomería/equipo.

4. Deslice una abrazadera de manguera sobre el extremo de la manguera de desagüe. Conecte la 
manguera de desagüe al conector del fregadero, deslice la abrazadera de la manguera al extremo 
de la manguera y luego apriete la abrazadera de la manguera.
Nota: Debe utilizar una abrazadera de manguera. Si no lo hace, podría causar fugas de agua.

5. Si no hay espacio de aire, asegúrese de colgar el centro de la manguera de desagüe por encima 
de la base del armario para evitar el retroceso (vea la Figura 13 en la página siguiente).

6. Al perforar un agujero para la manguera de desagüe en la pared del armario, tenga cuidado de no 
dañar la manguera de drenaje por los bordes afilados del agujero. En las paredes de madera, 
utilice papel de lija para suavizar los bordes.
En paredes metálicas, use cinta aislante para cubrir los bordes afilados alrededor del agujero.

7. Tenga cuidado de no dañar la manguera de desagüe al instalar el lavavajillas en el piso, la pared o 
el armario.

Para evitar fugas o problemas de drenaje, asegúrese de que la manguera de desagüe no esté 
dañada, doblada o torcida.

8. No corte el área arrugada de la manguera de desagüe para ajustarla al tamaño. Al disponer la 
manguera de desagüe, tenga cuidado de no entrar en contacto con los bordes afilados del armario 
o debajo del fregadero.

•  Tenga cuidado al cortar el extremo de la manguera de desagüe ya que existe riesgo de 
lesiones. Limpie alrededor de la conexión de drenaje del fregadero para que no dañe la 
manguera. Compruebe si hay elementos extraños en la manguera de desagüe y retírelos.

•  Cuando se disponga la manguera de desagüe, asegúrese de que la manguera de 
desagüe no esté cortada, desgarrada o rota por los bordes afilados del piso, el producto 
mismo o el armario. Una manguera de desagüe dañada causa una fuga.

PRECAUCIÓN
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1 pulg.
 (25 mm)

    pulg.
 (16 mm)

<Figura 11>

<Figura 12>

<Figura 13>

Si es necesario, corte la línea 
punteada de la manguera de 
desagüe para ajustar el tamaño.

Lavavajillas
Lavabo

Manguera de 
drenaje 2

Mín. 30 pulg. 
(762 mm)

Mín. 20 pulg. 
(508mm)

Asegure la manguera de desagüe a la pared 
del fregadero usando abrazaderas de cables 
u otros materiales de sujeción.
De lo contrario, la manguera de drenaje 
puede doblarse al final, causando un 
problema de drenaje o suministro excesivo de 
agua.
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Cable de energía

Negro a negro

Blanco a blanco

Verde a verde (de tierra a tierra)
Caja de conexiones

Alivio de tensión

PASO 11 CONEXIONES DE CABLEADO
1. Antes de conectar el cable de alimentación al lavavajillas, asegúrese de que el interruptor esté 

apagado.
2. En la caja de conexiones situada en la parte inferior derecha del lavavajillas, encuentre los tres 

cables de conexión del lavavajillas incluyendo la línea de puesta a tierra.
3. Pase el cable de alimentación por el alivio de tensión y, a continuación, por la caja de conexiones 

(Figura 14).
4. Conecte el cable negro del lavavajillas al cable negro del cable de alimentación insertando ambos 

en una tuerca de cable, y luego girando el conector del cable como se muestra en la Figura 15.
Conecte el cable blanco al cable blanco y el verde al verde de la misma manera.

5. Vuelva a comprobar cada cable para asegurarse de que está conectado correctamente y con 
seguridad.
Cada hilo coloreado debe ser conectado al cable correspondiente del mismo color.
El blanco debe estar conectado al blanco, el negro al negro y el verde al verde.

6. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones en el lavavajillas.

<Figura 14>

<Figura 15>

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Peligro de choque eléctrico

Para evitar descargas eléctricas, no trabaje en un circuito 
energizado. Hacerlo podría causar lesiones graves o la muerte.
Sólo los electricistas cualificados deben realizar trabajos 
eléctricos. No intente realizar ningún trabajo en el circuito de 
suministro eléctrico del lavavajillas hasta que esté seguro de 
que el circuito está desenergizado.

Peligro de incendio

Para evitar un peligro de incendio, asegúrese de que el trabajo 
eléctrico esté instalado correctamente. Sólo los electricistas 
cualificados deben realizar trabajos eléctricos.

Vuelva a comprobar cada cable para asegurarse de que está conectado correctamente y 
con seguridad.
Cada hilo coloreado debe ser conectado al cable correspondiente del mismo color.
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PASO 12 COMPLETAR LA INSTALACIÓN
1. Abra la puerta y retire toda la espuma, el embalaje de papel y las piezas innecesarias.
2. Encienda el disyuntor que apagó antes de comenzar la instalación.
3. Abra la válvula de suministro de agua para suministrar agua al lavavajillas.
4. Encienda el lavavajillas y luego seleccione y ejecute un ciclo.

Compruebe si la alimentación se enciende correctamente y si hay alguna fuga de agua 
mientras el lavavajillas
Está funcionando. Si no se producen errores durante el funcionamiento, apague el lavavajillas 
y luego vaya al
Paso 5 a continuación.
Si se ha producido un error, apague el lavavajillas, cierre la válvula de suministro de agua y, a 
continuación,
consulte el manual del usuario o póngase en contacto con un centro de servicio 1-800-SAM-
SUNG (726-7864).

Asegúrese de verificar si hay fugas de agua en ambos extremos de la línea de suministro de 
agua y del conector de la manguera de desagüe.

5. Confirme que la junta de la placa de apoyo esté en la parte inferior de la placa de apoyo. Para 
instalar la placa de apoyo,Consulte la siguiente figura.

PRECAUCIÓN
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Fuente de alimentación
Presión del agua

Dimensiones (anchura × 
profundidad × altura)

Temperatura nominal del 
agua de entrada

120 V, 60 Hz AC solamente

20 ~ 120 psi (140 ~ 830 kPa)

23    x24    ( )x33    3 4 5 8 3 4excluyendo el mango
[604 x 625 (excluyendo el mango) x 858mm) (Serie DW80M2020)

pulg. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para fines de mejora de la calidad.
El aspecto real del lavavajillas puede diferir de las ilustraciones de este manual.
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