
For all other MKG installation instructions refer to www.napoleonproducts.com or contact your local authorized 
dealer.

Contact your local authorized dealer for optional glass colours .

Clean the glass embers prior to installation.  Before applying the cleaned glass, ensure that it is dry.

MEDIA KIT GLASS (MKG_)
INSTALLATION INSTRUCTIONS
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! WARNING
Do not change or substitute the glass ember material provided with this kit. If replacing, use only 

replacement glass embers available from your local authorized dealer.

Glass embers may have sharp edges, wear safety glasses and gloves when handling.

1.  Remove the refractory logs and lava rock from your appliance.
2.  Spread the glass evenly over the burner.  The distribution of glass over the burner will infl uence fl ame height.  
Adjust the glass ember material to suit.
Note:  Refer to your installation manual for installation and operation instructions. 

For all other MKG installation instructions refer to www.napoleonproducts.com or contact your local authorized 
dealer.

Contact your local authorized dealer for optional glass colours .

Clean the glass embers prior to installation.  Before applying the cleaned glass, ensure that it is dry.

MEDIA KIT GLASS (MKG_)
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! WARNING
Do not change or substitute the glass ember material provided with this kit. If replacing, use only 

replacement glass embers available from your local authorized dealer.

Glass embers may have sharp edges, wear safety glasses and gloves when handling.

1.  Remove the refractory logs and lava rock from your appliance.
2.  Spread the glass evenly over the burner.  The distribution of glass over the burner will infl uence fl ame height.  
Adjust the glass ember material to suit.
Note:  Refer to your installation manual for installation and operation instructions. 



Référez-vous au www.napoleonproducts.com ou contactez votre détaillant local autorisé pour toute
autre instruction d’installation du MKG.

Contactez votre détaillant local autorisé pour les couleurs de braises vitrifi ées disponibles.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES
BRAISES VITRIFIÉES
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1.  Enlevez les bûches réfractaires et les pierres de lave de votre l’appareil.
2.  Étalez les braises vitrifi ées uniformément sur le brûleur. La distribution des braises vitrifi ées sur le brûleur à 
infl uence la hauteur de la fl amme. Distribuez les braises vitrifi ées en conséquence.
Note : Référez-vous à votre manuel d’installation pour les instructions d’installation et de fonctionnement. 

! AVERTISSEMENT
N’utilisez pas de matériaux de rechanges ou de matériaux substituts pour les braises vitrifi ées

 fournies avec cet ensemble. Si vous remplacez les braises vitrifi ées, utilisez uniquement des braises 
vitrifi ées de votre détaillant local autorisé.

Les braises vitrifi ées peuvent avoir des arêtes coupantes, portez des lunettes de sécurité et des gants 
protecteurs quand vous les manipulez.

Référez-vous au www.napoleonproducts.com ou contactez votre détaillant local autorisé pour toute
autre instruction d’installation du MKG.

Contactez votre détaillant local autorisé pour les couleurs de braises vitrifi ées disponibles.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES
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1.  Enlevez les bûches réfractaires et les pierres de lave de votre l’appareil.
2.  Étalez les braises vitrifi ées uniformément sur le brûleur. La distribution des braises vitrifi ées sur le brûleur à 
infl uence la hauteur de la fl amme. Distribuez les braises vitrifi ées en conséquence.
Note : Référez-vous à votre manuel d’installation pour les instructions d’installation et de fonctionnement. 

! AVERTISSEMENT
N’utilisez pas de matériaux de rechanges ou de matériaux substituts pour les braises vitrifi ées

 fournies avec cet ensemble. Si vous remplacez les braises vitrifi ées, utilisez uniquement des braises 
vitrifi ées de votre détaillant local autorisé.

Les braises vitrifi ées peuvent avoir des arêtes coupantes, portez des lunettes de sécurité et des gants 
protecteurs quand vous les manipulez.


